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1 Wstňp. 

W roku 2010 Ministerstwo SprawiedliwoŜci rozpoczňğo realizacjň projektu majŃcego 

na celu wdroŨenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sŃdowych w sŃdach 

powszechnych. Realizacja projektu pozwoliğa na wdroŨenie i uruchomienie Systemu na 2267 

salach rozpraw w sŃdach apelacyjnych, okrňgowych i rejonowych. W salach sŃd·w 

apelacyjnych zostağ wdroŨony System do wielokanağowej fonicznej rejestracji rozpraw 

sŃdowych, natomiast w salach sŃd·w okrňgowych i rejonowych System do wielokanağowej 

fonicznej oraz wizyjnej rejestracji rozpraw sŃdowych. WdroŨony System pozwoliğ na 

wyeliminowanie potrzeby czasochğonnego procesu sporzŃdzania pisemnego protokoğu  

i zastŃpienie go protokoğem elektronicznym. 

Niniejsze zam·wienie ma na celu przeprowadzenie modernizacji systemu w 7 salach 

sŃdowych SŃdu Okrňgowego w Kielcach, polegajŃcej na jego aktualizacji do najnowszej 

wersji, kt·ra obecnie funkcjonuje w salach sŃdowych w sŃdach powszechnych. Modernizacja 

zakğada wymianň instalacji kablowych, wymianň kluczowych element·w systemu oraz 

doposaŨenie zestaw·w w dodatkowe urzŃdzenia. Usğuga obejmuje w szczeg·lnoŜci: 

¶ modernizacjň CJR w wersji CDR 784-01;  

¶ wymianň kamery na Ŝwiadka oraz kamery gğ·wnej na kamery o rozdzielczoŜci 

FullHD; 

¶ wymianň terminalna wideokonferencyjnego HUAWEI ViewPoint 8030B na  terminal 

FullHD; 

¶ wymianň mikrofon·w stacjonarnych; 

¶ doposaŨenie zestawu o urzŃdzenia typu All-in-one (2 szt.); 

¶ doposaŨenie zestawu w szafkň do zestawu urzŃdzeŒ; 

¶ doposaŨenie zestawu w stacjň odczytu dowodu elektronicznego; 

¶ doposaŨenie zestawu w przeğŃcznik sieciowy; 

¶ doposaŨenie zestawu w zasilacz awaryjny UPS; 

¶ doposaŨenie zestawu w wzmacniacz audio; 

¶ usğugň instalacji i uruchomienia zmodernizowanego zestawu; 

¶ usğugň serwisu zestawu na sali rozpraw przez okres 36 miesiňcy (zgodnie z 

wymaganymi czasami napraw); 
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Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie zestawu urzŃdzeŒ zapewniajŃcych 

wsp·ğpracň z najnowszŃ wersjŃ posiadanego oprogramowania, zar·wno w zakresie 

oprogramowania wykorzystywanego na salach rozpraw (Oprogramowanie ĂReCourtò), jak  

i w zakresie pozostağych element·w posiadanej architektury system·w informatycznych 

zwiŃzanych z obsğugŃ protokoğu elektronicznego. 

2 Opis systemu uŨytkowanego w salach rozpraw. 

2.1 Og·lny schemat architektury systemu 

  

System ma architekturň rozporoszonŃ z punktami centralnego zarzŃdzania i monitorowania 

jednostek rozproszonych, zarzŃdzania konfiguracjŃ, danymi i dostňpem do nich. 
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Rysunek 1 ï Uproszczony schemat architektury Systemu ReCourt 

 

Dla peğniejszego zobrazowania architektury system·w informatycznych dziağajŃcych  

w sŃdach naleŨy zwr·ciĺ uwagň na r·wnolegğe i zasadnicze procesy, kt·re siň tam toczŃ. 

Wyr·Ũniĺ tu moŨemy przechowywanie i przetwarzanie danych spraw w systemach 

repertoryjnych, dostarczanie informacji na temat przebiegu sprawy osobom/sŃdom 

zainteresowanym, moŨliwoŜĺ um·wienia i przeprowadzenia wideokonferencji  

z wykorzystaniem centralnej infrastruktury wideokonferencyjnej, zğoŨenie wniosku  

o transkrypcjň protokoğu elektronicznego. Wszystkie te procesy objňte sŃ odpowiednimi 

systemami informatycznymi, kt·re wspierajŃ ich realizacjň. 
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Rysunek 2 - Rozwiniňty schemat architektury system·w IT  

 

2.1.1 Oprogramowanie ĂReCourtò 

Oprogramowanie ĂReCourtò pracuje na infrastrukturze sal sŃdowych, w szczeg·lnoŜci 

Jednostce centralnej systemu rejestracji, stacji protokolanta oraz stacji sňdziego 

wykorzystujŃc szereg natywnych mechanizm·w Jednostki centralnej systemu rejestracji, 

takich jak np.: 
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¶ Kompresja i rejestracja sygnağ·w do pliku przy uŨyciu parametryzowanych 

kodek·w audio/wideo. 

¶ Pozyskanie strumieni danych z wszystkich podğŃczonych do urzŃdzenia 

sprzňtowych Ŧr·değ sygnağu audio/wideo oraz ze Ŧr·değ programowych. 

¶ Zmiksowanie sygnağu wideo do jednego strumienia i jego rozgğaszanie w postaci 

nieskompresowanej bitmapy (wideo), bit·w dŦwiňku (kaŨdy kanağ audio 

osobno) oraz znacznika czasu. 

¶ Zmiksowanie obrazu zgodnie z zadanymi parametrami wielkoŜci i poğoŨenia 

obrazu kaŨdego kanağu. 

¶ Odtwarzanie zarejestrowanych plik·w z zapisem wielokanağowym, takŨe  

w trakcie rejestracji (bez jej przerywania) oraz ich rozgğaszanie w postaci 

bitmapy (wideo), bit·w dŦwiňku (kaŨdy strumieŒ audio osobno) wraz ze 

znacznikiem czasu. 

¶ Mechanizm sprzňtowej kontroli sprawnoŜci mikrofon·w. 

 

Oprogramowanie ĂReCourtò przez poğŃczenie sieciowe komunikuje siň z serwerem ReCourt 

Services. Dostňp uŨytkownika do aplikacji oraz jej obsğuga odbywa siň poprzez GUI na stacji 

klienckiej. Do jej kluczowych zadaŒ naleŨy: 

¶ ZarzŃdzanie procesem rejestracji,  

¶ Wprowadzanie adnotacji do protokoğu,  

¶ Tworzenie plik·w protokoğu w wymaganym schemacie,  

¶ Obsğuga sğownik·w adnotacji, 

¶ Sterowanie osprzňtem na salach sŃdowych (wzmacniacz, wideokonferencja, 

system nagğoŜnienia, system przywoğywania), 

¶ Prezentacja dowod·w w postaci elektronicznej,  

¶ Monitoring poprawnoŜci dziağania sprzňtu pracujŃcego na sali sŃdowej 

(mikrofon·w, kamer), 

¶ Integracja z innymi aplikacjami dziağajŃcymi w ramach sŃdu, m.in. systemami 

repertoryjnymi, systemami wideokonferencyjnymi poprzez udostňpnione 

interfejsy, 

¶ Wymiana okreŜlonych informacji z serwerem ReCourt Services, 

¶ Transfer plik·w do lokalnego zasobu dyskowego serwera ReCourt Services. 

 

Gğ·wnymi grupami funkcji Oprogramowania ReCourt sŃ: 

1. Autoryzacja i czynnoŜci wstňpne 

¶ Dostňp do systemu moŨliwy jest tylko dla os·b upowaŨnionych. Po autoryzacji 

system umoŨliwia dokonanie sprawdzenia dziağania poszczeg·lnych element·w 

systemu w tym nastaw kamer. 

2. CzynnoŜci inicjujŃce proces rejestracji 
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¶ Oprogramowanie umoŨliwia wpisanie przez uŨytkownika danych sprawy w 

zakresie zgodnym z prawem (np. oznaczenie sŃdu i wydziağu, kt·ry prowadzi 

sprawň, imiona i nazwiska czğonk·w skğadu sňdziowskiego i protokolanta, 

oznaczenia stron wraz z peğnomocnikami oraz nazwiska i imiona Ŝwiadk·w, 

skr·towy opis przedmiotu sprawy, itp.). MoŨliwe jest teŨ automatyczne 

uzupeğnienia danych z pliku XML lub poprzez automatyczny interfejs z 

zewnňtrznego systemu sŃdowego. 

¶ Proces rejestracji inicjuje w systemie protokolant na polecenie 

przewodniczŃcego skğadu sňdziowskiego. 

¶ PodstawowŃ lokalizacjŃ pliku nagrania jest dysk twardy Jednostki centralnej 

systemu rejestracji, na kt·rej pracuje Oprogramowanie ReCourt. 

3. ZarzŃdzanie procesem rejestracji  

¶ Uruchomienie, zatrzymanie, wznowienie, zakoŒczenie rejestracji. 

¶ Po uruchomieniu procesu nagrywania przez protokolanta strumienie obrazu i 

dŦwiňku przesyğane sŃ do urzŃdzenia rejestrujŃcego, gdzie zostajŃ cyfrowo 

zapisane. 

¶ Obsğuga procesu doğŃczania kolejnych Ŧr·değ sygnağu (np. wideokonferencja, 

obraz z kamer dokumentowej). 

¶ W trakcie rejestracji obrazu i dŦwiňku moŨliwe jest przeprowadzenie 

wideokonferencji poğŃczonego z rejestracjŃ tych czynnoŜci. 

¶ System umoŨliwia przywoğanie w trakcie rejestracji fragmentu bieŨŃcego lub 

innego nagrania celem odtworzenia podczas rozprawy. 

¶ Interfejs graficzny zapewnia bieŨŃcŃ kontrolň wielkoŜci dostňpnej pamiňci 

dyskowej. 

¶ Interfejs graficzny zapewnia bieŨŃcŃ kontrolň poprawnoŜci przebiegu 

nagrywania, w szczeg·lnoŜci zapisu dŦwiňku.  

4. Prowadzenie adnotacji 

¶ Oprogramowanie umoŨliwia tworzenie adnotacji publicznych (tworzone przez 

operatora systemu (protokolanta) pod kierunkiem przewodniczŃcego) oraz 

adnotacji prywatnych (sňdziego). Adnotacje stanowiŃ metadane zawierajŃce 

informacje dotyczŃce przebiegu posiedzenia jawnego z oznaczeniem dokonania 

czynnoŜci procesowej lub zaistnienia innego zdarzenia. W szczeg·lnoŜci mogŃ 

zawieraĺ informacje o rozpoczňciu wypowiedzi uczestniczŃcych w posiedzeniu 

os·b oraz o innych istotnych dla postňpowania zdarzeniach. Ponadto w 

adnotacjach umieszczane sŃ r·wnieŨ inne istotne okolicznoŜci, w szczeg·lnoŜci 

informacje o stawiennictwie stron, o dopuszczonych dowodach w sprawie, czy 

dow·d zostağ przeprowadzony, odroczeniu rozprawy czy teŨ o wydanych 

orzeczeniach i zarzŃdzeniach. 

¶ Notatki sŃ sporzŃdzane na bieŨŃco, r·wnolegle z procesem nagrywania 

przebiegu rozprawy. 
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¶ Oprogramowanie automatycznie znakuje kaŨdŃ notatkň licznikiem czasu 

nagrania.  

¶ Automatycznie na podstawie licznika czasu nagrania tworzone jest powiŃzanie 

miňdzy adnotacjŃ a odpowiadajŃcym jej punktem w ŜcieŨce nagrania. W trakcie 

p·Ŧniejszego odtwarzania nagrania moŨliwe wskazanie odpowiedniej adnotacji i 

odtworzenie fragmentu nagrania. Po wybraniu adnotacji zdarzenia operator 

moŨe odtworzyĺ fragment nagrania, do kt·rego siň on odnosi. 

¶ Funkcja znakowania czasem i tworzenia adnotacji uruchamiana jest 

automatycznie wraz z uruchomieniem nagrywania. 

5. Kodowanie i kompresja nagrania 

¶ Poszczeg·lne strumienie danych przesyğane sŃ wielokanağowo. KaŨdy strumieŒ 

audio zapisywany jest jako odrňbny strumieŒ danych moŨliwy do wyodrňbnienia 

z zapisu. Strumienie wideo sŃ miksowane przez Jednostkň centralnŃ systemu 

rejestracji do jednego strumienia.  

¶ Synchronizacja wszystkich ŜcieŨek zapobiega wystňpowaniu rozbieŨnoŜci 

szczeg·lnie pomiňdzy obrazem i dŦwiňkiem, ale r·wnieŨ z dokonywanymi 

adnotacjami. System w trakcie rejestracji dokonuje synchronizacji w spos·b 

automatyczny. 

¶ Po synchronizacji strumieni danych, system dokonuje kodowania przy pomocy 

wybranego kodeka obrazu i dŦwiňku, do formatu umoŨliwiajŃcego odtwarzanie 

przy pomocy zewnňtrznych urzŃdzeŒ odtwarzajŃcych. W trakcie kodowania 

dokonuje jednoczesnej kompresji zmniejszajŃc wielkoŜĺ pliku. 

6. ZarzŃdzanie sğownikami 

¶ Oprogramowanie umoŨliwia m.in. posğugiwanie siň sğownikami oraz 

aktualizacjň ich zawartoŜci poprzez import z Oprogramowania centralnego RCS. 

7. ZakoŒczenie nagrywania 

¶ W wyniku zamkniňcia procesu rejestracji nastňpuje utworzenie zapis·w 

przebiegu posiedzenia: 

o zapis foniczny w postaci pliku dŦwiňkowego jednokanağowego; 

o zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmujŃcego 

obraz wraz z dŦwiňkiem wielostrumieniowym; 

o plik metadanych zarejestrowanej cyfrowo rozprawy; 

¶ Oprogramowanie umoŨliwia podpisanie nagrania podpisem elektronicznym. 

¶ Tworzony jest r·wnoczeŜnie protok·ğ skr·cony, kt·ry po wydrukowaniu 

podpisywany jest przez protokolanta i sňdziego. 

8. Odtwarzanie nagrania 

¶ Oprogramowanie zapewniona moŨliwoŜĺ wyszukania, wyboru i otworzenia 

pliku nagrania. 

¶ Oprogramowanie zapewnia moŨliwoŜĺ zarzŃdzania procesem odtwarzania, np.: 

przewijanie, skok w okreŜlone miejsce, regulacjň poziomu gğoŜnoŜci 
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odtwarzania nagrania, regulacjň poziomu gğoŜnoŜci odtwarzania poszczeg·lnych 

ŜcieŨek, regulacjň szybkoŜci odtwarzania i przewijania, wyb·r kombinacji 

ŜcieŨek do odtwarzania. 

9. Zabezpieczenie zapis·w i przekazanie do sŃdowego repozytorium nagraŒ 

¶ Po dokonaniu kodowania i kompresji nagrania protokolant podpisuje zapis 

bezpiecznym podpisem elektronicznym gwarantujŃcym identyfikacjň osoby 

protokolanta oraz rozpoznawalnoŜĺ jakiejkolwiek p·Ŧniejszej zmiany protokoğu.  

¶ System nie umoŨliwia przejŜcia do dalszych czynnoŜci bez dokonania czynnoŜci 

zwiŃzanych z podpisaniem zapis·w. Nastňpnie zapis przekazywany jest do 

sŃdowego repozytorium nagraŒ w systemie RCS. 

¶ Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa system umoŨliwia bezpoŜrednio po zakoŒczonej 

sesji nagraniowej archiwizacjň utworzonych plik·w nagraŒ i metadanych na 

zewnňtrznych noŜnikach jednokrotnego zapisu wraz z umieszczeniem na 

noŜniku odtwarzacza (ReCourt Player) umoŨliwiajŃcego przeglŃdanie nagraŒ w 

oparciu o utworzone adnotacje oraz przeszukiwanie w oparciu o sğowa 

kluczowe. Oprogramowanie ma wbudowane mechanizmy / systemy 

zabezpieczajŃce przed skasowaniem pliku. 

¶ Oprogramowanie zakğada system podkatalog·w, uğatwiajŃcych segregacjň 

plik·w przekazywanych do archiwum. 

 

Dodatkowym komponentem jest odtwarzacz nagraŒ Player stand-alone, umoŨliwiajŃcy 

odtwarzanie zarchiwizowanych nagraŒ na dowolnym komputerze klasy PC wyposaŨonym w 

system operacyjny Windows, Linux lub MacOS. Nagrania w sŃdzie udostňpniane sŃ z 

sŃdowego repozytorium nagraŒ za poŜrednictwem sieci teleinformatycznej. Podczas 

archiwizacji nagraŒ Player stand-alone jest automatycznie umieszczany na noŜniku CD/DVD 

wraz z plikami nagraŒ. Odtwarzacz udostňpnia szereg funkcjonalnoŜci umoŨliwiajŃcych 

zarzŃdzanie procesem odtwarzania oraz zarzŃdzania plikami adnotacji, w tym r·wnieŨ 

tworzenie wğasnych adnotacji podczas przeglŃdu nagrania. Odtwarzacz oferuje moŨliwoŜĺ 

przeszukiwania zapisu w oparciu o utworzone adnotacje oraz przeszukiwanie w oparciu o 

sğowa kluczowe i wyb·r strumienia zapisu. 

 

System do wielokanağowej fonicznej oraz wizyjnej rejestracji rozpraw sŃdowych umoŨliwia 

dodatkowo: 

- przeprowadzenie dowodu na odlegğoŜĺ wraz z jednoczesnŃ rejestracjŃ tych 

czynnoŜci przez system, poprzez zestawienie w trakcie posiedzenia 

dedykowanego poğŃczenia zdalnego, 

- z podğŃczonych do systemu zewnňtrznych Ŧr·değ danych, prezentacjň 

dowod·w w postaci elektronicznej wraz z jednoczesnŃ rejestracjŃ tych 

czynnoŜci przez system, 
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- wizualizacjň przebiegu rejestracji posiedzenia na zewnňtrznych urzŃdzeniach 

wyŜwietlajŃcych obraz wraz z moŨliwoŜciŃ odtworzenia rejestrowanego zapisu 

dŦwiňku. 

 

Oprogramowanie ReCourt pracuje na Jednostce centralnej systemu rejestracji, pod kontrolŃ 

systemu operacyjnego Linux Debian/Ubuntu lub Windows.  

 

 

2.1.2  Oprogramowanie centralne RCS (ReCourt Services) 

 

Oprogramowanie centralne RCS (ReCourt Services) przeznaczone jest do pracy na poziomie 

pojedynczego sŃdu oraz peğni funkcjň oprogramowania dostňpowego do zasob·w plik·w 

nagraŒ.  W og·lnym przypadku, w ramach jednostki organizacyjnej sŃdu moŨe funkcjonowaĺ 

kilka serwer·w RCS ï kompetencje i zasiňg tych serwer·w sŃ okreŜlone poprzez konfiguracjň 

wyr·Ũnik·w sŃdowych, sal oraz uŨytkownik·w. Gğ·wnym zadaniem oprogramowania jest 

zarzŃdzanie przechowywaniem i udostňpnianiem nagraŒ. Oprogramowanie centralne RCS 

pracuje pod kontrolŃ systemu operacyjnego Microsoft Windows 2008/2012 Server oraz 

wykorzystuje bazň danych Microsoft SQL Server 2008/2012. Oprogramowanie wykonane 

jest w technologii .NET. 

 

Oprogramowanie posiada budowň moduğowŃ, kt·ra umoŨliwia ğatwŃ rozbudowň oraz 

integracjň z infrastrukturŃ rejestracji nagraŒ. Serwery Oprogramowania centralnego RCS 

komunikujŃ siň ze sobŃ, serwery RCS komunikujŃ siň r·wnieŨ z centralnym serwerem CRCS. 

Do gğ·wnych zadaŒ moduğu RCS naleŨy: 

1. ZarzŃdzanie kontami uŨytkownik·w, 

2. Autoryzacja uŨytkownik·w, 

3. ZarzŃdzanie dostňpem ï obsğuga token·w dostňpu do nagraŒ i udostňpnianie 

nagraŒ na danym stanowisku w czytelni, 

4. ZarzŃdzanie dostňpem ï mechanizmy kontroli dostňpu uŨytkownika do 

nagranych spraw, uŨytkownik widzi tylko te sprawy, kt·re zostağy mu 

przydzielone, 

5. Udostňpnianie nagraŒ i zarzŃdzanie nimi, 

6. Modyfikacja niekt·rych parametr·w sprawy, 

7. ZarzŃdzanie centralnymi jednostkami rejestracyjnymi w salach rozprawa, 

aktualizacja i konfiguracja, 

8. Kontrola dostňpu i rozliczalnoŜĺ akcji, 

9. Indeksacja nagraŒ i wyszukiwanie, 

10. Sprawdzanie sp·jnoŜci danych, 

11. Transfer plik·w pomiňdzy sŃdami, 

12. Obsğuga proces·w workflow (obieg wszelkiego rodzaju wniosk·w w systemie), 

13. Zapis cağoŜci lub fragmentu nagrania na noŜnik zewnňtrzny, 
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14. Przekazanie nagrania do transkrypcji i odbi·r transkrypcji, 

15. Statystyka i raportowanie, 

16. Integracja z innymi systemami poprzez zdefiniowane API, 

17. Edycja nagraŒ/fragment·w nagraŒ, protokoğ·w skr·conych i adnotacji, 

18. Obsğuga listy zadaŒ do wykonania dla uŨytkownik·w. 

2.1.3 Moduğ Transkrypcji  

 

Moduğu Transkrypcji stanowi dodatkowy komponent Oprogramowania centralnego RCS 

sğuŨŃcy do zarzŃdzanie przepğywem plik·w oraz informacji dotyczŃcych przeprowadzania 

transkrypcji nagraŒ audio-wideo pomiňdzy sŃdami, a OŜrodkami transkrypcji oraz wsparcie 

uŨytkownik·w w przeprowadzeniu transkrypcji nagrania. 

 

Gğ·wnymi celami Moduğu transkrypcji sŃ: 

1. Realizacja procesu transkrypcji zapis·w nagraŒ posiedzeŒ rejestrowanych w systemie 

ReCourt. 

2. Realizacja procesu zlecenia transkrypcji nagrania przez sŃd. 

3. Centralne zarzŃdzanie przydziağem oŜrodk·w transkrypcyjnych (oŜrodki zarzŃdzania 

informacjŃ) do wydziağ·w sŃd·w z poziomu serwera centralnego.  

4. ZarzŃdzanie przepğywem pracy pomiňdzy sŃdem i oŜrodkiem transkrypcji. 

5. ZarzŃdzanie zadaniami transkrypcji z poziomu klienta transkrypcji. 

6. ZarzŃdzanie uŨytkownikami Moduğu transkrypcji. 

7. ZarzŃdzanie transferem nagraŒ oraz plik·w transkrypcji pomiňdzy sŃdem, a oŜrodkiem 

transkrypcyjnym. 

8. Raportowanie obciŃŨenia oŜrodk·w transkrypcyjnych oraz transkrybent·w. 

2.1.4 Moduğ Central ReCourt Services (CRCS)  

 

Central ReCourt Services jest serwerem centralnym dla serwer·w RCS i peğni funkcjň 

poŜredniczŃcŃ w komunikacji miňdzy nimi, utrzymuje generalnŃ konfiguracjň struktur danych 

o sŃdach i o sprawach, kt·re zostağy zarejestrowane, monitoruje wersje serwer·w RCS  

i trzyma listň wydziağ·w, kt·re sŃ obsğugiwane przez dany serwer RCS. CRCS realizuje 

nastňpujŃce zdania np.: 

1. Obsğuga rejestracji serwera RCS w rejestrze CRCS, 

2. Centralne zarzadzanie sğownikami,  

3. Utrzymanie globalnego sğownika wyr·Ũnik·w, sprawdzanie poprawnoŜci i sp·jnoŜci 

nazw wydziağ·w na wszystkich zarejestrowanych RCS, 

4. PoŜredniczenie w transferze nagraŒ pomiňdzy RCS. 

 

 



  

  12 

2.1.5 Centralne Archiwum Protokoğ·w Elektronicznych (CAPE) 

 

Centralne Archiwum Protokoğ·w Elektronicznych skğada siň z komponent·w sprzňtowych  

i programowych odpowiedzialnych za zarzŃdzanie archiwum (System ZarzŃdzania Archiwum 

i UrzŃdzenie ArchiwizujŃce) oraz przechowywanie danych (Macierz Dyskowa i Biblioteka 

TaŜmowa). W celu podniesienia poziomu bezpieczeŒstwa przechowywanych danych 

architektura rozwiŃzania obejmuje r·wnieŨ lokalizacjň zapasowŃ, w kt·rej zainstalowana jest 

Biblioteka TaŜmowa przechowujŃca kopiň danych zgromadzonych w lokalizacji 

podstawowej.  

Architektura systemu Centralnego Archiwum Protokoğ·w Elektronicznych zostağa 

przedstawiona poniŨej: 

 

 
Do zbierania danych spraw, pobierania plik·w z nagraniami rozpraw i obsğugi 

przesyğania/pobierania paczek archiwalnych do/z archiwum CAPE sğuŨy moduğ RCS Agent 

Server. 

Gğ·wnymi usğugami Ŝwiadczonymi przez Centralne Archiwum Protokoğ·w Elektronicznych 

sŃ: 

1. Bezpieczne przechowywanie danych przez okres przewidziany przepisami 

prawa. 

2. Wyszukiwanie, przeglŃdanie i udostňpnianie materiağ·w archiwalnych  

w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, na podstawie prowadzonego 

indeksu danych. Indeks umoŨliwia wyszukiwanie protokoğ·w przy 

wykorzystaniu zdefiniowanych metadanych (np. data przyjňcia, wielkoŜĺ 

danych, podpis elektroniczny). 

3. ZarzŃdzanie w systemie kontami uŨytkownik·w i podmiot·w. 
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4. Generowanie raport·w i zestawieŒ wedğug indeks·w. 

 

Centralne Archiwum Protokoğ·w Elektronicznych zawiera r·wnieŨ szereg narzŃdzi  

i mechanizm·w do monitoringu i zarzŃdzania archiwum, w tym, miňdzy innymi: 

1. narzňdzia i mechanizmy zarzŃdzania urzŃdzeniami w tym noŜnikami, 

2. narzňdzia i mechanizmy tworzenia i zarzŃdzania bazŃ indeks·w, 

3. komponenty programowe instalowane lokalnie (agent) oraz narzňdzia i mechanizmy 

do zarzŃdzania nimi. 

 

2.1.6 Portal Informacyjny (PI) 

 

Portal Informacyjny SŃd·w Powszechnych (dalej: ĂPortal Informacyjnyò), umoŨliwia dostňp 

uprawnionym lub upowaŨnionym podmiotom do informacji o sprawach toczŃcych siň przed 

sŃdami powszechnymi za poŜrednictwem Internetu. Korzystanie z Portalu Informacyjnego 

pozwala na szybkie i bezpğatne uzyskiwanie informacji w sprawie uprawnionym lub 

upowaŨnionym na mocy przepis·w szczeg·lnych podmiotom. KorzyŜciami jakie pğynŃ  

z funkcjonowania Portalu jest m. in. oszczňdnoŜĺ czasu i pieniňdzy stron i peğnomocnik·w 

oraz przyspieszenie pracy sŃdu przez odciŃŨenie sekretariat·w od obowiŃzku udzielania 

informacji i wydawania dokument·w uczestnikom postňpowaŒ. Dostňp do Portalu 

Informacyjnego odbywa siň za poŜrednictwem Biuletyn·w Informacji Publicznej sŃd·w. 

Portal Informacyjny w obecnym ksztağcie realizuje ideň pojedynczego punktu dostňpu do 

danych o sprawach na poziomie cağej apelacji, co oznacza, Ũe istnieje 11 instancji Portalu,  

z kt·rych kaŨdy posiada odrňbnŃ bazň danych. Czas dostňpnoŜci systemu wynosi 24/7 (cağŃ 

dobň przez 7 dni w tygodniu).  

 

Jednym z gğ·wnych element·w Portalu Informacyjnego jest importer danych z system·w 

lokalnych znajdujŃcych siň w sŃdach. Zadaniem oprogramowania sğuŨŃcego do importu 

danych do Portalu Informacyjnego jest pobieranie danych o sprawach, wskazanych 

dokument·w oraz nagraŒ e-protokoğu z sŃdu do infrastruktury centralnej i zasilanie nimi bazy 

danych Portalu. Celem jego dziağania jest kompletnoŜĺ, sp·jnoŜĺ i aktualnoŜĺ informacji 

dostňpnych za poŜrednictwem Portalu Informacyjnego. ťr·dğem pobieranych danych sŃ bazy 

danych program·w repertoryjno-biurowych zainstalowane w sŃdach oraz repozytoria 

Oprogramowania centralnego RCS. W zakresie nagraŒ e-protokoğu program importujŃcy 

pobiera z lokalnego repozytorium nastňpujŃce pliki: 

1. plik audio w formacie .oga 

2. plik protokoğu skr·conego w formacie .rtf 

3. plik adnotacji publicznych w formacie .xml 

4. plik metadanych posiedzenia w formacie .xml 
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Gğ·wnymi komponentami Portalu Informacyjnego sŃ: 

1. Aplikacja webowa Portal Informacyjny; 

2. Aplikacja webowa Panel Administracyjny; 

3. Aplikacja webowa Statystyki; 

4. Aplikacja webowa Interaktywna Mapa Kraju; 

5. Importer danych z system·w repertoryjno-biurowych oraz usğuga aktualizacji danych; 

6. Moduğ importu nagraŒ elektronicznego protokoğu oraz ich udostňpniania na potrzeby 

streamingu. 

 

Podstawowa funkcjonalnoŜĺ Portalu Informacyjnego: 

1. RozwiŃzanie umoŨliwia: 

a. import danych o sprawach oraz dokument·w; 

b. wnioskowanie i rozpatrywanie dostňp·w do spraw; 

c. obsğugň 8 typ·w uŨytkownik·w systemu o r·Ũnych uprawnieniach: 

i. uŨytkownicy wewnňtrzni: 

o administrator; 

o pracownik; 

o pracownik punktu informacyjnego; 

o sňdzia; 

ii. uŨytkownicy zewnňtrzni: 

o uŨytkownik zwykğy; 

o peğnomocnik; 

o prokuratura; 

o subkonto. 

d. zarzŃdzanie procesami biznesowymi za pomocŃ panelu administracyjnego; 

e. logowanie zdarzeŒ systemowych; 

f. zarzŃdzanie uŨytkownikami; 

g. moŨliwoŜĺ przeszukiwania spraw na podstawie okreŜlonych kryteri·w; 

h. wyŜwietlanie graficznego kalendarza posiedzeŒ sŃdowych; 

i. przesyğanie powiadomieŒ e-mail o zdarzeniach w systemie; 

j. wyŜwietlanie statystyk iloŜciowych spraw oraz uŨytkownik·w; 

k. zgğaszanie bğňd·w i uwag za pomocŃ konfigurowalnego formularza zgğoszeŒ; 

 

2. Proces importu danych o sprawie zapewnia: 

a. harmonogram uruchomienia; 

b. raportowanie statusu importu i informacji pomocniczych; 

c. kompresjň danych; 

d. szyfrowanie transferu danych; 

e. automatyczne aktualizacje oprogramowania importujŃcego. 
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Prezentacja nagrań e-protokołu w Portalu Informacyjnym 

Wizualizacja e-protokoğu w Portalu Informacyjnym odbywa siň za poŜrednictwem listy 

posiedzeŒ w sprawie. MoŨliwe jest zapoznanie siň z nagraniem audio za pomocŃ webowego 

odtwarzacza streamujŃcego, kt·ry posiada pasek postňpu zağadowania nagrania oraz 

nawigacji po nagraniu za pomocŃ myszki. Odtwarzacz powiŃzany jest z adnotacjami 

publicznymi, kt·re wyŜwietlone sŃ poniŨej, istnieje powiŃzanie pomiňdzy czasem 

odtwarzania a odpowiadajŃcŃ mu adnotacjŃ publicznŃ. TechnologiŃ wykorzystanŃ przy 

realizacji odtwarzacza webowego jest Adobe Flash. Nawigacja po nagraniu odbywa siň 

r·wnieŨ za pomocŃ listy adnotacji publicznych. MoŨliwe jest wyszukiwanie tekstu w 

adnotacjach publicznych. 

Drugim sposobem dostňpu do zapisu e-protokoğu jest moŨliwoŜĺ pobrania skompresowanej 

do formatu .zip paczki zawierajŃcej nagranie, protok·ğ skr·cony i adnotacje publiczne. 

Paczka zip tworzona jest dynamicznie w momencie wywoğania pobierania. Dodatkowo w 

sytuacji, gdy dla danej sprawy dostňpne jest co najmniej jedno nagranie e-protokoğu, dostňpny 

jest do pobrania odtwarzacz Player stand-alone. 

2.1.7 Centralna infrastruktura wideokonferencyjna 

 

FunkcjonujŃca w ramach Systemu Centralna infrastruktura wideokonferencyjnej oparta 

zostağa o rozwiŃzanie firmy Avaya. RozwiŃzanie zostağo zbudowane w architekturze 

rozproszonej. UrzŃdzenia zostağy skonfigurowane w klaster z 5 wňzğami umiejscowionymi w 

r·Ũnych lokalizacjach geograficznych. KaŨdy z wňzğ·w skğada siň z mostk·w 

wideokonferencyjnych (MCU), bramy ISDN oraz urzŃdzeŒ do realizacji poğŃczeŒ z sieciŃ 

zewnňtrznŃ (Pathfinder). Dodatkowo jeden z wňzğ·w (wňzeğ gğ·wny zlokalizowany z SŃdzie 

Apelacyjnym we Wrocğawiu) wyposaŨony jest w klaster serwer·w sterujŃcych SCOPIA 

Management oraz gatekeeper·w ï SCOPIA Gatekeeper (zintegrowany z serwerem SCOPIA 

Management). W celu zwiňkszenia niezawodnoŜci klaster ten rozdzielony jest dodatkowo 

pomiňdzy dwa budynki, w lokalizacji gğ·wnej (SŃd Apelacyjny we Wrocğawiu). 

Infrastruktura ta umoŨliwia realizacjň poğŃczeŒ wideokonferencyjnych poprzez urzŃdzenie 

typu terminal w sieci teleinformatycznej sŃd·w lub poza niŃ z urzŃdzeniem typu terminal 

dowolnego innego producenta. 

PoniŨej przedstawiono poglŃdowy rysunek architektury Centralnej infrastruktury 

wideokonferencyjnej: 
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Rysunek 3 - Ogólna architektura Centralnej infrastruktury wideokonferencyjnej 

 

 

WdroŨone rozwiŃzanie zapewnia moŨliwoŜĺ optymalizacji wykorzystania posiadanych 

zasob·w MCU poprzez utylizacje wolnych port·w w ramach klastra geograficznego w 

scenariuszu w ramach jednorodnej logicznie struktury Virtual MCU. 

Optymalizacji podlega r·wnieŨ wykorzystanie pojemnoŜci (zasob·w) mostka w ramach 

prowadzonej konferencji. Optymalizacja polega na wykorzystywaniu dla kaŨdego uczestnika 

tylko takich zasob·w, kt·re sŃ konieczne dla realizacji kanağu o zadanej lub moŨliwej do 

osiŃgniňcia dla danego typu urzŃdzenia czy warunk·w sieciowych. Uwalnianie zasob·w 

przebiega dynamicznie i pozwala oferowaĺ dodatkowŃ pojemnoŜĺ konferencyjna dostňpnŃ dla 

innych spotkaŒ. 

Kolejnym elementem optymalizacji wykorzystania zasob·w jest optymalizacja 

wykorzystywania zespoğu urzŃdzeŒ dostňpowych do Internetu poprzez r·wnowaŨenie 

obciŃŨenia w ramach klastra urzŃdzeŒ dostňpu do sieci zewnňtrznej (Pathfinder). 

 

WdroŨona platforma cechuje siň wysokŃ niezawodnoŜciŃ, kt·ra  wyraŨa siň poprzez 

zabezpieczenie wszystkich istotnych komponent·w infrastruktury biorŃcych udziağ w 

obsğudze spotkania: 
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o Redundancja mostk·w konferencyjnych, umoŨliwiajŃca automatyczne 

odtworzenie konferencji w przypadku awarii pojedynczego serwera i 

utrzymanie ciŃgğoŜci kalendarzy i rezerwacji zasob·w dla planowanych 

spotkaŒ. 

o Redundancja systemu nadzoru umoŨliwiajŃca zachowanie stanu systemu, 

odtworzenie trwajŃcych spotkaŒ oraz zapewnienie ciŃgğoŜci terminarzy i 

identyfikacji spotkaŒ.  

o Redundancja proces·w obsğugi terminali ï gatekeeper, realizowana w spos·b 

zapewniajŃcy maksymalnŃ interoperacyjnoŜĺ wzglňdem urzŃdzeŒ 

konferencyjnych r·Ũnych dostawc·w i r·Ũnych generacji. 

o Zapewnienie redundancji urzŃdzeŒ Pathinder obsğugujŃcych dostňp do 

konferencji dla uczestnik·w zlokalizowanych w sieciach zewnňtrznych i 

prywatnych (poprzez Internet) w ramach klastr·w. 

 

¶ BezpieczeŒstwo 

Szyfrowanie komunikacji w komunikacji urzŃdzeŒ i klient·w softwarowych wideo jak 

r·wnieŨ dostňpu do sytemu zarzŃdzania. MoŨliwoŜĺ ustanowienia unikalnych 

identyfikator·w konferencji, jak r·wnieŨ moŨliwoŜĺ zabezpieczenia dostňpu 

dodatkowym hasğem lub zablokowanie moŨliwoŜci dostňpu do trwajŃcej konferencji. 

 

¶ Obsğuga terminali H.323 z Internetu    

WdroŨone rozwiŃzanie obejmuje bezpğatnŃ dystrybucjň klienta H.460 pozwalajŃcego 

na obsğugň dostňpu dla starszych typ·w terminali H.323, nie wspierajŃcych protokoğu 

H.460. RozwiŃzanie nie zawiera ograniczeŒ iloŜci obsğugiwanych sesji w modelu 

licencyjnym. RozwiŃzanie nie uzaleŨnia r·wnieŨ liczby prowadzonych sesji od ich 

jakoŜci. 

 

Parametry pojemnościowe i wydajnościowe 

WdroŨone rozwiŃzanie pozwala m.in. na: 

¶ W zakresie realizacji poğŃczeŒ: 

o Realizacjň do 30 jednoczesnych wideokonferencji w rozdzielczoŜci 

FullHD (1080p), w kt·rych bierze udziağ trzy strony mogŃce znajdowaĺ 

siň w r·Ũnych lokalizacjach, 

o Realizacjň do 130 jednoczesnych wideokonferencji w rozdzielczoŜci HD 

Ready (480p), w kt·rych bierze udziağ trzy strony mogŃce znajdowaĺ siň 

w r·Ũnych lokalizacjach, 

o Realizacjň tysiňcy jednoczesnych wideokonferencji w najczňŜciej 

wystňpujŃcym scenariuszu w procesie obsğugi rozpraw sŃdowych, czyli 

wideokonferencji pomiňdzy terminalami dostarczonymi do sal rozpraw, w 

kt·rych biorŃ udziağ uczestnicy znajdujŃcy siň na sali rozpraw (sňdzia i 

strona) oraz jeden uczestnik zdalny (Ŝwiadek). 
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o Ksztağtowanie strumieni audio/video (kodeka, jakoŜci, przepğywnoŜci) jak 

r·wnieŨ formatu wyŜwietlanego obrazu (liczba wyŜwietlanych obraz·w) 

indywidualnie dla kaŨdego uczestnika, co pozwala zapewniĺ maksymalnŃ 

interoperacyjnoŜĺ, optymalizacjň jakoŜci konferencji w zaleŨnoŜci od typu 

terminal i warunk·w sieciowych.     

 

¶ W zakresie rejestracji urzŃdzeŒ znajdujŃcych siň w sieci zewnňtrznej: 

o MoŨliwoŜĺ rejestracji do 3 000 urzŃdzeŒ, 

 

¶ W zakresie rejestracji urzŃdzeŒ znajdujŃcych w sieci wewnňtrznej: 

o MoŨliwoŜĺ rejestracji do 4 000 urzŃdzeŒ, 

 

¶ W zakresie przepustowoŜci bramy ISDN: 

o do 40 poğŃczeŒ wideo 768 Kbps lub 100 poğŃczeŒ wideo 384 Kbps lub 300 

poğŃczeŒ wideo 128 Kbps lub 600 poğŃczeŒ gğosowych. 

 

WdroŨone rozwiŃzanie cechuje siň duŨŃ skalowalnoŜciŃ i moŨliwoŜciŃ ğatwej 

rozbudowy. Przedstawione wyŨej parametry pojemnoŜciowe i wydajnoŜciowe 

rozwiŃzania mogŃ zostaĺ w ğatwy spos·b rozbudowane, zar·wno poprzez zwiňkszenie 

iloŜci poszczeg·lnych typ·w urzŃdzeŒ w poszczeg·lnych wňzğach, jak i zwiňkszenie 

iloŜci wňzğ·w.  

 

Dostępne kanały  

RozwiŃzanie pozwala na nawiŃzywanie poğŃczeŒ konferencyjnych zar·wno poprzez sieĺ 

WAN Ministerstwa SprawiedliwoŜci, ğŃcza ISDN, jak r·wnieŨ sieĺ Internet. 

DodatkowŃ zaletŃ rozwiŃzania jest dostňpne oprogramowanie klienta H.460 pozwalajŃcego 

na obsğugň dostňpu dla starszych typ·w terminali H.323, nie wspierajŃcych protokoğu H.460. 

RozwiŃzanie nie zawiera ograniczeŒ iloŜci obsğugiwanych sesji w modelu licencyjnym. 

PoğŃczenia mogŃ byĺ realizowane za poŜrednictwem dowolnego terminala 

wideokonferencyjnego wspierajŃcego protok·ğ H.323 lub SIP, w szczeg·lnoŜci terminali 

dostňpnych na salach rozpraw takich producent·w jak HUAWEI, COMARCH, CISCO, 

SONY oraz innych. 

RozwiŃzanie zawiera r·wnieŨ kompletne oprogramowanie Ŝrodowiska umoŨliwiajŃce obsğugň 

goŜci (uczestnik·w), kt·rzy nie dysponujŃ terminalem wideokonferencyjnym za 

pomocŃ bezpğatnej i publicznie dostňpnej aplikacji konferencyjnej, kt·ra moŨe zostaĺ w ğatwy 

spos·b zainstalowana na komputerze goŜcia. Centralna infrastruktura wideokonferencyjna 

zapewnia w tym zakresie:  

 

¶ brak jakichkolwiek ograniczeŒ na iloŜĺ nazwanych uczestnik·w 

korzystajŃcych z platformy w ten spos·b, 
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¶ obsğugň 400 r·wnolegğych sesji dostňpowych 

(audio/video/prezentacja/chat) wraz z oprogramowaniem serwera NAT 

trawersalu, streamingu (istnieje moŨliwoŜĺ rozszerzenia iloŜci licencji w tym 

zakresie), 

¶ moŨliwoŜĺ zdefiniowania 4 000 nazwanych uŨytkownik·w, kt·rzy mogŃ byĺ 

wyposaŨeni w konferencje indywidualne z peğnymi prawami moderacji oraz 

moŨliwoŜciŃ realizacji streamingu (istnieje moŨliwoŜĺ rozszerzenia iloŜci 

licencji w tym zakresie). 

 

Opis funkcjonalności 

Podstawowym przeznaczeniem centralnej platformy wideokonferencyjnej jest obsğuga 

poğŃczeŒ realizowanych w ramach procedury postňpowaŒ sŃdowych, w szczeg·lnoŜci zdalne 

przesğuchania Ŝwiadka znajdujŃcego siň w lokalizacji innego sŃdu. FunkcjonalnoŜĺ ta 

realizowana jest z wykorzystaniem Systemu rejestracji rozpraw sŃdowych, kt·rego 

elementem jest terminal wideokonferencyjny. W poğŃczeniu takim zazwyczaj biorŃ udziağ 

uczestnicy znajdujŃcy siň na sali rozpraw (sňdzia i strona) oraz jeden uczestnik zdalny 

(Ŝwiadek). RozwiŃzanie pozwala na realizacjň tego rodzaju poğŃczeŒ z udziağem wiňkszej 

liczby uczestnik·w, gdzie ograniczeniem w iloŜci uczestnik·w jest jedynie wydajnoŜĺ 

platformy. 

Centralna infrastruktura wideokonferencyjna zapewnia r·wnieŨ moŨliwoŜĺ planowanie 

konferencji, rezerwacji zasob·w wraz z wysyğaniem zaproszeŒ, jak r·wnieŨ zestawianie 

konferencji ad-hoc.  

Platforma zapewnia obsğugň wideoterminali dowolnego producenta, zapewniajŃc realizacjň 

wideokonferencji wielostronnych z peğnym transkodowaniem wideo i audio na kaŨdym porcie 

wideo, obsğugŃ kodowania H.264, protokoğu H.264 SVC oraz formatu HD720p przy 

odŜwieŨaniu obrazu 30klatek/s. Platforma posiada moŨliwoŜĺ jednoczesnej obsğugi w ramach 

sesji wideokonferencyjnej stron z wideo Standard Definition (SD) oraz High Definition (HD), 

z kodowaniem H.264 (AVC i SVC). 

BezpieczeŒstwo komunikacji zapewnia szyfrowanie kaŨdego z poğŃczeŒ z wideoterminalem 

w trybie audio-wideo-dane, zgodnie ze standardem H.235 AES ze 128-bitowym kluczem 

symetrycznym wymienianym automatycznie. W ramach jednej wideokonferencji mogŃ byĺ 

obsğugiwane jednoczeŜnie strony szyfrowane i nie-szyfrowane zgodnie z H.235. 

 

Plan numeracyjny 

W ramach wdroŨenia zdefiniowany zostağ jednolity plan numeracyjny wszystkich terminali 

dostarczonych do sal rozpraw. Plan ten bazuje na istniejŃcych wyr·Ũnikach jednostek sŃd·w 

oraz pozwala na ğatwe zidentyfikowanie i nawiŃzanie poğŃczenia z wybranym terminalem w 

wybranej lokalizacji. 

 

Centralna książka adresowa 



  

  20 

W ramach rozwiŃzania zbudowana zostağa centralna ksiŃŨka adresowa pozwalajŃca na ğatwe 

odszukanie danej lokalizacji oraz nawiŃzanie poğŃczenia z wybranym terminalem. 

Korzystanie z ksiŃŨki pozwala na ğatwe nawiŃzywanie poğŃczeŒ bez koniecznoŜci 

wprowadzania numer·w ID urzŃdzeŒ, adres·w IP lub adres·w SIP. 

 

Centralne zarządzanie 

RozwiŃzanie pozwala na centralnie zarzŃdzanie zasobami chmury, prowadzonymi 

wideokonferencjami oraz zarejestrowanymi urzŃdzeniami. MoŨliwe jest m.in.: 

¶ tworzenie i zarzŃdzanie konferencjami (np.: tworzenie konferencji zaplanowanych 

oraz ad-hoc, zmiana przepustowoŜci przeznaczonej dla danej konferencji itd.), 

¶ zarzŃdzanie urzŃdzeniami, mostkami, bramami ISDN, gatekeeperami oraz terminalami 

i spotkaniami stağymi czy w wirtualnych pokojach indywidualnych, 

¶ planowanie i automatyczna organizacje konferencji, rezerwacje zasob·w wraz z 

wysyğaniem zaproszeŒ, 

¶ moderowanie, monitorowanie i zarzŃdzanie przebiegiem spotkaŒ, 

¶ monitorowanie informacji na temat rodzaju aktualnie prowadzonych konferencji oraz 

liczby uczestnik·w biorŃcych w nich udziağ, 

¶ zarzŃdzania uŨytkownikami, grupami np. nadawanie odpowiednich uprawnieŒ, 

¶ zbieranie raport·w i statystyk obejmujŃcych rodzaj konferencji, czas trwania 

konferencji, uŨycia przepustowoŜci, itp., 

¶ zarzŃdzanie routingiem poğŃczeŒ, definiowanie maksymalnej liczby rejestracji oraz 

maksymalnej liczby poğŃczeŒ, definiowanie alternatywnego GK, wğŃczanie usğugi 

szyfrowania poğŃczeŒ, 

¶ definiowanie podstref i przypisywanie okreŜlonej przepustowoŜci dla poğŃczeŒ w 

danej podstrefie. 

 

2.1.8 Centralna infrastruktura podpisu elektronicznego 

ZamawiajŃcy obecnie jest w posiadaniu Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) opartej o 

rozwiŃzania Comarch CertificateAuthority (CA), Comarch SmartCard 3.1, Comarch 

SmartCard Reader 3.1. Comarch CA jest rozwiŃzaniem do obsğugi certyfikatu w cağym cyklu 

jego Ũycia ï od zğoŨenia wniosku po wygaŜniňcie lub uniewaŨnienie. Operatorowi CA 

udostňpnione sŃ nastňpujŃce funkcjonalnoŜci: 

¶ wyszukiwanie zapytaŒ o certyfikat wedğug kryteri·w statusu procesu certyfikacji oraz 

innych cech jak nazwa wğaŜciciela klucza, data zğoŨenia wniosku, 

¶ odrzucanie zapytaŒ o certyfikat, 

¶ zatwierdzanie wniosk·w o certyfikat (wydawanie certyfikatu), 

¶ wyszukiwanie certyfikat·w wedğug kryteri·w waŨnoŜci (waŨny, uniewaŨniony, 

przeterminowany), nazwy wğaŜciciela klucza (CN), daty waŨnoŜci certyfikatu, profilu, 

¶ uniewaŨnianie certyfikat·w, 

¶ generacja nowej listy CRL, 
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¶ konfiguracja usğugi katalogowej, 

¶ publikacja certyfikat·w w usğudze katalogowej, 

¶ publikacja CRL w usğudze katalogowej, 

¶ definiowanie profilu, 

¶ obsğuga OCSP. 
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3 Opis wymaganych dostaw i usğug 

Przedmiot zam·wienia w zakresie dostawy instalacji i konfiguracji urzŃdzeŒ technicznych 

na potrzeby modernizacji Systemu w salach rozpraw obejmuje: 

1. Wykonanie Projekt·w technicznych dla kaŨdej z  7 sal rozpraw dot. rozmieszczenia, 

poğŃczeŒ i konfiguracji element·w systemu. 

2. DemontaŨ komponent·w obecnie uŨytkowanej wersji Systemu w 7 salach sŃdowych; 

3. Dostawň urzŃdzeŒ technicznych wyposaŨenia sali rozpraw zapewniajŃcych moŨliwoŜĺ 

obsğugi procesu rejestracji przebiegu rozpraw sŃdowych oraz zapewniajŃcych 

wsp·ğpracň z najnowszŃ wersjŃ Oprogramowania ĂReCourtò.  

4. Instalacjň i konfiguracjň urzŃdzeŒ technicznych wyposaŨenia sali rozpraw, w tym w 

szczeg·lnoŜĺ sğuŨŃce temu celowi montaŨ/demontaŨ zabudowy lub innych element·w. 

5. WdroŨenie i uruchomienie Systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sŃdowych, w tym 

oprogramowania dostarczonego przez ZamawiajŃcego na wszystkich 7 salach 

sŃdowych wskazanych w ZağŃczniku nr 1a do SIWZ ï Lista dystrybucyjna. 

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

3.1 Specyfikacja urzŃdzeŒ technicznych. 

3.1.1 Jednostka centralna systemu rejestracji. 

1 Wymagania sprzętowe 

1.1 PojemnoŜĺ umoŨliwiajŃca dokonanie i przechowywanie minimum 50 godzin nagraŒ 

przebiegu rozprawy, wykonanych w jakoŜci co najmniej HD (1280x720) przy 25 

klatkach na sekundň dla kaŨdego Ŧr·dğa sygnağu wideo i z czňstotliwoŜciŃ pr·bkowania 

sygnağu co najmniej 22 kHz dla kaŨdego ze Ŧr·değ audio.  

1.2 UrzŃdzenie musi byĺ wyposaŨone w dysk/dyski typu SSD; prňdkoŜĺ zapisu co najmniej 

450MB/s; prňdkoŜĺ odczytu co najmniej 500MB/s. 

1.3 UrzŃdzenie musi posiadaĺ mechanizm pozwalajŃcy na wyjňcie dysku/dysk·w z 

urzŃdzenia w wygodny spos·b, niewymagajŃcy zdejmowania Ũadnej z pokryw 

obudowy, ani odkrňcania Ŝrub lub wkrňt·w mocujŃcych dysk/dyski. Dopuszcza siň 

rozwiŃzanie zapewniajŃce dostňp do dysku/dysk·w za pomocŃ dedykowanego otworu 

serwisowego w pokrywie obudowy. 

1.4 Podczas jednoczesnego nagrywania, przetwarzania A/C, miksowania, kompresji i 

zapisu wszystkich sprzňtowych strumieni audio i wideo wymagane obciŃŨenie 

procesor·w Jednostki centralnej systemu rejestracji (dalej zwanej urzŃdzeniem) nie 

moŨe przekraczaĺ 75% dostňpnych zasob·w mocy obliczeniowej, przy czym 

rejestrowany obraz ze wszystkich Ŧr·değ wideo musi mieĺ rozdzielczoŜĺ co najmniej 

HD (1280x720) oraz musi byĺ rejestrowany jako obraz pğynny, tj. co najmniej 25 klatek 

na sekundň. 

1.5 GğoŜnoŜĺ Jednostki centralnej systemu rejestracji mierzona zgodnie z normŃ ISO 7779 
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oraz wykazana zgodnie z normŃ ISO 9296 w pozycji obserwatora w standardowym 

trybie pracy urzŃdzenia (tj. podczas jednoczesnej rejestracji sygnağu video w 

rozdzielczoŜci co najmniej HD (1280x720) z dw·ch Ŧr·değ oraz co najmniej 6 Ŧr·değ 

audio, wykorzystania mechanizm·w przetwarzania, miksowania i kompresji) nie moŨe 

przekroczyĺ 23 dB.   

2 System operacyjny i dostęp do funkcji urządzenia 

2.1 System operacyjny musi umoŨliwiaĺ pracň posiadanego przez ZamawiajŃcego 

oprogramowanie ĂReCourtò, w zakresie komponentu przewidzianego do pracy na 

Jednostce centralnej systemu rejestracji. 

System operacyjny urzŃdzenia nie moŨe posiadaĺ Ũadnych ograniczeŒ licencyjnych 

zwiŃzanych z liczbŃ uŨytkownik·w lub liczbŃ urzŃdzeŒ zewnňtrznych uzyskujŃcych 

peğny dostňp do oprogramowania systemu operacyjnego.  

2.2 UrzŃdzenie musi umoŨliwiaĺ zainstalowanie oraz prawidğowŃ pracň z posiadanym przez 

ZamawiajŃcego oprogramowaniem do prowadzenia rozprawy, sterowania przebiegiem 

rejestracji rozprawy i wszystkimi mechanizmami urzŃdzenia (Oprogramowanie 

ĂReCourtò, opisywane w p. 2.1.1) 

2.3 UrzŃdzenie musi posiadaĺ partycjň odtworzeniowŃ oraz mechanizmu auto-rekonstrukcji 

do konfiguracji wzorcowej na wypadek awarii i koniecznoŜci odtworzenia.  

2.4 Wymagany format API/SDK urzŃdzenia udostňpniajŃcy wszystkie mechanizmy 

urzŃdzenia dla zewnňtrznej aplikacji to C/C++. 

3. Interfejsy wejściowe i wyjściowe 

 Audio 

3.1 UrzŃdzenie umoŨliwi podğŃczenie oraz rejestracjň co najmniej 12 analogowych kanağ·w 

audio. 

3.2 UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na rozbudowň umoŨliwiajŃcŃ podğŃczenie oraz rejestracjň co 

najmniej 20 analogowych kanağ·w audio. 

3.3 UrzŃdzenie musi zapewniaĺ odpowiednie wzmocnienie sygnağu audio z mikrofon·w 

ruchomych dynamicznych i pojemnoŜciowych. Nie dopuszcza siň stosowania 

zewnňtrznych urzŃdzeŒ wzmacniajŃcych sygnağ, ani montaŨu wzmacniaczy w 

mikrofonach. 

3.4 UrzŃdzenie musi zapewniaĺ automatycznŃ sprzňtowŃ regulacjň wzmocnienia (AGC ï 

Automatic Gain Control) podczas nagrywania na wszystkich kanağach (mikrofonowych 

i liniowych) wbudowanŃ w kartň akwizycji audio, nie majŃcŃ wpğywu na obciŃŨenie 

Jednostki centralnej systemu rejestracji. 

3.5 UrzŃdzenie musi zapewniaĺ automatyczne sprzňtowe tğumienie echa podczas 

nagrywania z mikrofon·w stacjonarnych (AEC ï Acoustic Echo Cancelation) 

wbudowane w kartň akwizycji audio, nie majŃce wpğywu na obciŃŨenie Jednostki 

centralnej systemu rejestracji. 

3.6 UrzŃdzenie musi zapewniaĺ automatycznŃ kontrolň dynamiki dŦwiňku przy 

odtwarzaniu (DRC ï Dynamic Range Compression) na liniowych kanağach 
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wyjŜciowych wbudowanŃ w kartň akwizycji audio, nie majŃcŃ wpğywu na obciŃŨenie 

Jednostki centralnej systemu rejestracji. 

3.7 UrzŃdzenie musi posiadaĺ moŨliwoŜĺ cyfrowego filtrowania sygnağ·w oraz budowy 

dedykowanych algorytm·w przetwarzania dŦwiňku przetwarzanych na karcie akwizycji 

audio, nie majŃcych wpğywu na obciŃŨenie Jednostki centralnej systemu rejestracji. 

3.8 UrzŃdzenie musi zapewniaĺ odpowiednie zasilanie mikrofon·w dynamicznych 

i pojemnoŜciowych. Nie dopuszcza siň stosowania zewnňtrznych urzŃdzeŒ zasilajŃcych. 

3.9 Sygnağ z kaŨdego mikrofonu dynamicznego i pojemnoŜciowego musi zostaĺ 

doprowadzony do urzŃdzenia za pomocŃ poğŃczenia symetrycznego z uŨyciem kabla 

ekranowanego, podğŃczanego do urzŃdzenia przy pomocy zğŃcza. Nie dopuszcza siň 

sumowania kilku kanağ·w i przesyğania ich jednym poğŃczeniem. 

3.1

0 

UrzŃdzenie musi posiadaĺ zğŃcza Line-in typu RCA (Chinch) i Jack 3,5 mm na potrzeby 

rejestracji sygnağu audio z zewnňtrznego urzŃdzenia stanowiŃcego Ŧr·dğo prezentacji 

dowodu elektronicznego (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR). 

3.1

1 

UrzŃdzenie musi zapewniĺ przetwarzanie analogowo-cyfrowe (A/C) sygnağ·w audio 

(pochodzŃcych ze wszystkich kanağ·w). 

3.1

2 

UrzŃdzenie musi byĺ wyposaŨone w element (np. diody lub wyŜwietlacz LCD) 

sygnalizujŃcy stan podğŃczenia poszczeg·lnych mikrofon·w do urzŃdzenia oraz ich 

sprawnoŜĺ. Sygnalizacja musi pozwalaĺ na jednoznacznŃ identyfikacjň mikrofonu lub 

mikrofon·w kt·re ulegğy uszkodzeniu lub kt·re nie sŃ prawidğowo podğŃczone. 

3.1

3 

UrzŃdzenie musi posiadaĺ dedykowane zğŃcze RS-485 umoŨliwiajŃce sterowanie 

systemem nagğoŜnienia sali w zakresie: 

¶ wğŃczenia/wyğŃczenia kaŨdego kanağu z osobna 

¶ regulacji gğoŜnoŜci kaŨdego kanağu z osobna 

¶ sygnalizacji awarii na wyjŜciu (zwarcie, rozwarcie) dla kaŨdego kanağu z osobna 

¶ komunikacji za pomocŃ komend alfanumerycznych 

3.1

4 

UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na zastosowanie predefiniowanych profili akustycznych. 

Profil akustyczny obejmuje poniŨsze parametry: 

Å kubaturň sali, 

Å redukcjň poziomu rejestrowanego hağasu, 

Å rodzaj materiağu zastosowanego do wykoŒczenia danej sali. 

 Wideo 

3.1

5 

UrzŃdzenie musi posiadaĺ co najmniej 6 zğŃczy umoŨliwiajŃcych jednoczesne 

podğŃczenie sprzňtowych Ŧr·değ wideo z rozdzielczoŜciŃ co najmniej HD (1280x720) 

oraz moŨliwoŜciŃ jednoczesnej rejestracji obrazu w spos·b pğynny, tj. co najmniej 25 

klatek na sekundň w tym co najmniej 4 zğŃcza typu HDMI. 

3.1

6 

UrzŃdzenie musi umoŨliwiaĺ zasilanie dw·ch kamer kolorowych prŃdem o napiňciu 

12V. Nie dopuszcza siň stosowania zewnňtrznych urzŃdzeŒ zasilajŃcych kamery. 

3.1

7 

UrzŃdzenie musi umoŨliwiaĺ sterowanie parametrami konfiguracyjnymi kamer 

kolorowych (kamera gğ·wna, kamera na Ŝwiadka).   



  

  25 

3.1

8 

UrzŃdzenie musi udostňpniaĺ w API/SDK interfejs umoŨliwiajŃcy udostňpnianie 

rozgğaszanego sygnağu wideo. 

3.1

9 

UrzŃdzenie musi umoŨliwiaĺ podğŃczenie kaŨdej kamery (kamery gğ·wnej i kamery na 

Ŝwiadka) oraz zapewniaĺ kaŨdej kamerze zasilanie, transmisjň sygnağu oraz sterowanie 

za poŜrednictwem jednego przewodu poğŃczeniowego. 

 Pozostałe 

3.2

0 

UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na jednoczesnŃ pracň z systemem dw·ch uŨytkownik·w 

(protokolanta i sňdziego). 

3.2

1 

UrzŃdzenie musi posiadaĺ interfejsy umoŨliwiajŃce przekazywanie aktualnie 

rejestrowanego obrazu i dŦwiňku do dodatkowych zewnňtrznych urzŃdzeŒ oraz na 

pobieranie obrazu i dŦwiňku z zewnňtrznych urzŃdzeŒ. 

3.2

2 

MoŨliwoŜĺ podğŃczenia do sieci LAN minimum poprzez jeden port 10/100/1000 BaseT 

Ethernet. 

3.2

3 

Wszystkie wskazane w specyfikacji zğŃcza urzŃdzenia muszŃ byĺ udostňpnione 

bezpoŜrednio na obudowie urzŃdzenia. 

Nie dopuszcza siň stosowania zewnňtrznych koncentrator·w (hubô·w) lub innych 

urzŃdzeŒ rozszerzajŃcych (np. konwerter·w sygnağu, kart audio/wideo USB).   

4 Mechanizmy i udostępnione funkcje urządzenia 

4.1 Pozyskanie strumieni danych z wszystkich podğŃczonych do urzŃdzenia sprzňtowych 

Ŧr·değ sygnağu audio/wideo oraz ze Ŧr·değ programowych, zmiksowanie sygnağu wideo 

do jednego strumienia i jego rozgğaszanie w postaci bitmapy (wideo), bit·w dŦwiňku 

(kaŨdy kanağ audio osobno) oraz znacznika czasu. 

4.2 UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na miksowanie obrazu zgodnie z zadanymi parametrami 

wielkoŜci i poğoŨenia obrazu kaŨdego kanağu. UrzŃdzenie musi umoŨliwiaĺ zmianň 

ukğadu obrazu co najmniej w zakresie: 

¶ Ustawienia wielkoŜci okna widoku z kamery na Ŝwiadka; 

¶ Ustawienia wielkoŜci okna prezentacji dowodu elektronicznego; 

¶ Ustawienia wielkoŜci okna wideokonferencji; 

¶ Ustawienia wielkoŜci okna odtworzenia bieŨŃcego lub archiwalnego nagrania 

podczas rejestracji; 

¶ Ustawienie pozycji na ekranie, w jakiej wyŜwietlane sŃ okna: widoku z kamery 

na Ŝwiadka, prezentacji dowodu elektronicznego, wideokonferencji, odtworzenia 

bieŨŃcego lub archiwalnego nagrania podczas rejestracji. 

4.3 UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na odtwarzanie zarejestrowanych plik·w, takŨe w trakcie 

rejestracji (bez jej przerywania) oraz ich rozgğaszanie w postaci bitmapy (wideo), bit·w 

dŦwiňku (kaŨdy kanağ audio osobno) oraz skompresowanej wraz ze znacznikiem czasu. 

4.4 MoŨliwa czňstotliwoŜĺ pr·bkowania sygnağu audio co najmniej 22 kHz dla kaŨdego z 

kanağ·w.  

4.5 Rejestracja kaŨdego z podğŃczonych kanağ·w wideo w postaci zmiksowanej do jednego 

obrazu z szybkoŜciŃ co najmniej 25 klatek na sekundň.  
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4.6 Mechanizm synchronizacji wszystkich strumieni danych wg czasu. Poszczeg·lne 

strumienie danych przesyğane sŃ wielokanağowo, tzn. sygnağ z kaŨdego Ŧr·dğa 

synchronizowany jest, jako odrňbny strumieŒ danych moŨliwy do wyodrňbnienia z 

zapisu. UrzŃdzenie dokonuje synchronizacji w czasie automatycznie. 

4.7 Sprzňtowy zegar umoŨliwiajŃcy dokonanie synchronizacji audio/wideo oraz 

dodatkowych zdarzeŒ (np. adnotacje wprowadzane poprzez dodatkowe 

oprogramowanie) z rejestrowanymi sygnağami audio i wideo. Wymagana precyzja 

zegara sprzňtowego to 10ms.   

4.8 Sprzňtowy mechanizm bieŨŃcego monitoringu sprawnoŜci wykorzystywanych w 

systemie mikrofon·w oraz okablowania.  

Wymagany dostňp z zewnňtrznej aplikacji: mechanizm musi udostňpniaĺ informacjň o 

sprawnoŜci wykorzystywanych w systemie mikrofon·w oraz okablowania. 

4.9 Mechanizm umoŨliwiajŃcy wykonanie zdalnego nastawu kamery kolorowej 

skierowanej na Ŝwiadka w zakresie kadrowania obrazu (przybliŨenie obrazu, oddalenie 

obrazu, przesuniňcie kadru w dowolnŃ stronň). 

4.1

0 

Mechanizmy pozyskiwania, rejestracji i odtworzenia muszŃ byĺ niezaleŨne i dziağaĺ 

r·wnolegle.  

4.1

1 

UrzŃdzenie w wyniku rejestracji musi tworzyĺ nastňpujŃce tryby zapisu: 

a) zapis foniczny w postaci pliku dŦwiňkowego jednoŜcieŨkowego ï oznacza 

utworzenie zbioru zawierajŃcego nagranie foniczne jednoŜcieŨkowe (wszystkie 

rejestrowane kanağy dŦwiňkowe zmiksowane do jednego kanağu i zapisane w 

pojedynczej ŜcieŨce audio). 

b) zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmujŃcego obraz wraz 

z dŦwiňkiem wielokanağowym ï oznacza utworzenie zbioru zawierajŃcego 

nagranie w wersji fonicznej wielokanağowej i wizyjnej (zapis multimedialny z 

dŦwiňkiem wielokanağowym, jedna ŜcieŨka wideo oraz jedna ŜcieŨka audio 

zawierajŃca wszystkie kanağy nagrywanego dŦwiňku). 

c) zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmujŃcego obraz wraz 

z dŦwiňkiem wieloŜcieŨkowym ï oznacza utworzenie zbioru zawierajŃcego 

nagranie w wersji fonicznej wieloŜcieŨkowej i wizyjnej (zapis multimedialny z 

dŦwiňkiem wielostrumieniowym, kaŨdy kanağ nagrywanego dŦwiňku zapisany 

w oddzielnej ŜcieŨce audio). 

4.1

2 

UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na opcjonalne tworzenie (moŨliwoŜĺ wğŃczenia lub 

wyğŃczenia funkcji) na potrzeby ASR dodatkowego wielostrumieniowego nagrania 

audio zawierajŃcego dŦwiňk ze wszystkich rejestrowanych strumieni. Nagranie to musi 

cechowaĺ siň brakiem zastosowania jakiejkolwiek kompresji rejestrowanego sygnağu. 

UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na wykonanie nagrania z wyğŃczonymi (moŨliwoŜĺ 

wğŃczenia lub wyğŃczenia funkcji) technologiami polepszenia jakoŜci dŦwiňku 

(automatyczne wzmocnienie, usuwanie echa, usuwanie szum·w).  

4.1

3 

UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na udostňpnienie do terminala wideokonferencyjnego 

sygnağ·w audio-wideo, dziňki kt·rym moŨliwe bňdzie wysğanie przez terminal 
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wideokonferencyjny do strony zdalnej poğŃczenia wideokonferencyjnego nastňpujŃcych 

kompozycji obrazu i dŦwiňku: 

Å obraz z kamery na Ŝwiadka i dŦwiňk rejestrowany tylko i wyğŃcznie przez 

mikrofon II Strefy rejestracji dŦwiňku. 

Å obraz z kamery wbudowanej w urzŃdzenie typu All-In-One przeznaczonego dla 

sňdziego i dŦwiňk rejestrowany tylko i wyğŃcznie przez mikrofony I Strefy rejestracji 

dŦwiňku. 

Å obraz z kamery gğ·wnej i kamery na Ŝwiadka i dŦwiňk rejestrowany przez 

mikrofony I, II, III, IV Strefy rejestracji dŦwiňku. 

Å obraz i dŦwiňk z fragmentu bieŨŃcego lub archiwalnego nagrania  

Å obraz i dŦwiňk z prezentacji dowodu elektronicznego  

5 Obudowa 

5.1 Jednostka centralna systemu rejestracji musi stanowiĺ jedno urzŃdzenie w jednej 

obudowie. Nie dopuszcza siň zestawu poğŃczonych ze sobŃ urzŃdzeŒ znajdujŃcych siň w 

r·Ũnych obudowach. 

5.2 Suma wymiar·w (wysokoŜĺ + szerokoŜĺ + gğňbokoŜĺ) nie wiňksza niŨ 120 cm. 

6 Oznakowanie 

6.1 Oferowane produkty (urzŃdzenia, sprzňty) w przedmiotowym postňpowaniu o 

udzielenie zam·wienia publicznego muszŃ speğniaĺ wymagania norm CE,  

tj. muszŃ speğniaĺ wymogi niezbňdne do oznaczenia produkt·w znakiem CE. 

7. Wymagane funkcje API/SDK urządzenia: 

7.1 Oprogramowanie ReCourt korzysta z funkcji Jednostki centralnej systemu rejestracji 

poprzez udostňpniane przez urzŃdzenie interfejsy oparte o jňzyk C. Wykorzystanie 

interfejs·w odbywa siň poprzez dynamiczne linkowanie interfejs·w z komponentami 

Oprogramowania ReCourt.  

Inicjalizacja interfejs·w nastňpuje poprzez przekazanie parametr·w sterujŃcych i 

uruchomienie funkcji inicjalizujŃcej.  

Wymagane interfejsy:  

1. AVUnit ï interfejs do obsğugi urzŃdzeŒ dostarczonych na potrzeby rejestracji, 

opisuje funkcjonalnoŜci zwiŃzane z zarzŃdzaniem sprzňtem oraz zapis do pliku.  

2. RemoteView ï interfejs do odtwarzania podglŃdu obrazu i dŦwiňku wybranych 

Ŧr·değ udostňpnianych przez serwer strumieniujŃcy.  

3. Casmb ï interfejs do komunikacji po protokole SMB (CIFS) z przestrzeni 

uŨytkownika, bez polegania na implementacji w systemie operacyjnym.  

8. Format zapisu audio – wideo 

8.1 Zakodowane dane audio oraz video muszŃ zostaĺ opakowane w kontener Ogg oraz 

WebM (moŨliwoŜĺ wyboru kontenera przez uŨytkownika).  

W przypadku kontenera WebM utworzony plik danych musi byĺ zgodny ze 

specyfikacjŃ przewidujŃcŃ zastosowanie go na stronach WWW z wykorzystaniem 

znacznika video (HTML5). 

8.2 Opis kontenera Ogg oraz informacje na jego temat znajdujŃ siň na stronie 

http://www.xiph.org/ogg/doc/. 

 

http://www.xiph.org/ogg/doc/
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W kontenerze muszŃ znajdowaĺ siň: 

¶ ŜcieŨka audio zmiksowana (serialno 14) 

¶ ŜcieŨka audio wielokanağowa (serialno 1) 

¶ ŜcieŨka video (opcjonalna, serialno 100) 

 

Do kompresji muszŃ zostaĺ uŨyte kodeki: 

Do kompresji danych audio jeden z trzech kodek·w: 

¶ Speex 

http://www.speex.org/docs/ 

¶ Vorbis 

http://xiph.org/vorbis/doc/ 

¶ Opus 

https://www.opus-codec.org/docs/ 

 

Do kompresji danych video jeden z dw·ch kodek·w: 

¶ Theora 

http://theora.org/doc/ 

¶ Dirac 

https://web.archive.org/web/20150503015104/http://diracvideo.org/download/sp

ecification/dirac-spec-latest.pdf   

 

Format ŜcieŨki audio 

ścieŨki audio muszŃ byĺ zakodowane za pomocŃ kodeka Speex, Vorbis lub Opus oraz 

muszŃ byĺ zapisane w strumieniach Ogg. Format umieszczania danych zakodowany 

tymi kodekami musi byĺ zgodny ze specyfikacjŃ umieszczania danych Vorbis, Speex 

oraz Opus w kontenerze Ogg.  

Nagranie musi zawieraĺ 2 ŜcieŨki audio: 

¶ ŜcieŨka audio wielokanağowa ï wielokanağowa ŜcieŨka audio zawierajŃca dane z 

poszczeg·lnych Ŧr·değ dŦwiňku; zapisana jest zawsze z serialno 1 

¶ ŜcieŨka audio zmiksowana ï jednokanağowa ŜcieŨka audio zawierajŃca 

zmiksowane dane audio ze wszystkich Ŧr·değ dŦwiňku; zapisana jest zawsze z 

serialno 14 

 

Format ŜcieŨki audio wielokanağowej 

Format musi byĺ zgodny ze specyfikacjŃ umieszczania danych Vorbis oraz Opus w 

kontenerze Ogg.  

Kodek Speex nie obsğuguje natywnie dŦwiňku wielokanağowego (jedynie mono oraz 

stereo). W wielokanağowym pakiecie Speex musi zostaĺ utworzonych n encoder·w, za 

http://www.speex.org/docs/
http://xiph.org/vorbis/doc/
https://www.opus-codec.org/docs/
http://theora.org/doc/
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pomocŃ kt·rych musi byĺ zakodowanych n ŜcieŨek audio osobno. Pakiet docelowy 

musi byĺ zğoŨony jako n par [ROZMIAR][DANE]. Rozmiar musi byĺ zapisany jako 32 

bitowa liczba bez znaku w porzŃdku little-endian. DuŨy pakiet zawierajŃcy 

poszczeg·lne pakiety dla wszystkich ŜcieŨek musi byĺ zapisany w identyczny spos·b 

jak jednokanağowe ŜcieŨki Speex. Dla kaŨdej ŜcieŨki audio naleŨy utworzyĺ osobny 

dekoder, inicjalizujŃc go danymi zawartymi w pakiecie nagğ·wkowym (jest on wsp·lny 

dla wszystkich ŜcieŨek). 

 

W przypadku ŜcieŨki zmiksowanej dane w pakiecie Ogg wyglŃdajŃ nastňpujŃco:  

rozmiar pakietu Speex nr 1  dane pakietu Speex nr 1  

rozmiar pakietu Speex nr 2  dane pakietu Speex nr 2  

rozmiar pakietu Speex nr ƛ dane pakietu Speex nr ƛ 

rozmiar pakietu Speex nr n dane pakietu Speex nr n 

 

Vorbis 

W przypadku kodeka Vorbis musi byĺ zakodowany poprawny oraz zgodny ze 

specyfikacjŃ dŦwiňk n-kanağowy. Referencyjny dekoder udostňpniony przez fundacjň 

Xiph.org obsğuguje do 255 kanağ·w Vorbis w jednym strumieniu, moŨna go wiňc uŨyĺ 

do dekompresji danych audio. Dokğadniejsze informacje moŨna znaleŦĺ w dokumentacji 

formatu Vorbis. 

 

Komentarze 

Wszystkie strumienie audio muszŃ zawieraĺ komentarze w formacie Vorbis 

http://www.xiph.org/vorbis/doc/v-comment.html. W komentarzach zapisane muszŃ byĺ 

nazwy oraz kody kanağ·w audio. Kod mikrofonu musi byĺ zapisany w komentarzu 

CODEX (gdzie X to indeks kanağu rozpoczynajŃc od 0, np. CODE13), natomiast nazwa 

mikrofonu w NAMEY (gdzie Y to indeks kanağu rozpoczynajŃc od 0, np. NAME7). 

 

Format ŜcieŨki video 

ścieŨka video musi byĺ zakodowana kodekiem Theora lub Dirac i zapisana w ŜcieŨce 

Ogg o numerze serialno 100. Format musi byĺ zgodny ze specyfikacjŃ umieszczania 

danych Theora oraz Dirac w kontenerze Ogg.  

8.3 Opis kontenera WebM oraz informacje na jego temat znajdujŃ siň na stronie 

https://www.webmproject.org/docs/container/ 

 

W kontenerze muszŃ znajdowaĺ siň: 

¶ ŜcieŨka audio zmiksowana  

¶ n ŜcieŨek audio zawierajŃcych zapis z poszczeg·lnych Ŧr·değ dŦwiňku (kanağ·w) 

dŦwiňku 

¶ ŜcieŨka video (opcjonalna) 

http://www.xiph.org/vorbis/doc/v-comment.html
https://www.webmproject.org/docs/container/
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Do kompresji muszŃ zostaĺ uŨyte kodeki: 

Do kompresji danych audio jeden z dw·ch kodek·w: 

¶ Vorbis 

http://xiph.org/vorbis/doc/ 

¶ Opus 

https://www.opus-codec.org/docs/ 

 

Do kompresji danych video jeden z dw·ch kodek·w: 

¶ VP8 

https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6386/  

¶ VP9 

https://www.webmproject.org/vp9/  

 

Format ŜcieŨki audio 

ścieŨki audio muszŃ byĺ zakodowane za pomocŃ kodeka Vorbis lub Opus oraz muszŃ 

byĺ zapisane w kontenerze WebM. Format umieszczania danych zakodowany tymi 

kodekami musi byĺ zgodny ze specyfikacjŃ umieszczania danych Vorbis oraz Opus w 

kontenerze WebM.  

Nagranie musi zawieraĺ nastňpujŃce ŜcieŨki audio: 

¶ ŜcieŨka audio zmiksowana ï jednokanağowa ŜcieŨka audio zawierajŃca 

zmiksowane dane audio ze wszystkich Ŧr·değ dŦwiňku; 

¶ n ŜcieŨek audio ï jednokanağowe ŜcieŨki audio zawierajŃce dane z 

poszczeg·lnych Ŧr·değ dŦwiňku;  

 

Komentarze 

Wszystkie ŜcieŨki audio muszŃ zawieraĺ komentarze. W komentarzach zapisane muszŃ 

byĺ nazwy oraz kody kanağ·w audio. Kod mikrofonu musi byĺ zapisany w komentarzu 

CODEX (gdzie X to indeks kanağu rozpoczynajŃc od 0, np. CODE13), natomiast nazwa 

mikrofonu w NAMEY (gdzie Y to indeks kanağu rozpoczynajŃc od 0, np. NAME7). 

 

Format ŜcieŨki video 

ścieŨka video musi byĺ zakodowana kodekiem VP8 lub VP9 i zapisana w kontenerze 

WebM. Format musi byĺ zgodny ze specyfikacjŃ umieszczania danych VP8 oraz VP9 w 

kontenerze WebM. 

 

 

http://xiph.org/vorbis/doc/
https://www.opus-codec.org/docs/
https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6386/
https://www.webmproject.org/vp9/


  

  31 

3.1.2  UrzŃdzenie typu terminal wideokonferencyjny 

1 Wymagania techniczne *) 

1.1 Protokoğy sygnağowe: H.323, SIP 

1.2 Kodeki audio: G.711, G.722 

1.3 Wideo kodeki: H.263, H.264 

1.4 RozdzielczoŜci wideo: 

4CIF (704 x 576), CIF (352 x 288), QCIF (176 x 144), SXGA (1280 x 1024), WXGA 

(1280x 768), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), Full HD 

(1920 x 1080), HD (1280 x 720) 

1.5 Obsğuga Dual Stream: H.239 

1.6 BezpieczeŒstwo poğŃczeŒ: AES, H.235, szyfrowanie zar·wno medi·w jak i danych 

sygnalizacyjnych 

1.7 Quality of Service (QoS): DiffServ  

1.8 Interfejs sieciowy do zarzŃdzania urzŃdzeniem 

1.9 Obsğuga poğŃczeŒ wideokonferencyjnych technologiŃ poğŃczenia kablowego poprzez 

dostňpny na obudowie urzŃdzenia port RJ45 1000Base-T Ethernet do urzŃdzeŒ 

wideokonferencyjnych stron zdalnych w sieciach LAN/WAN MS/Internet. 

1.10 UrzŃdzenie musi mieĺ moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z posiadanŃ przez ZamawiajŃcego 

CentralnŃ infrastrukturŃ wideokonferencyjnŃ, co najmniej w zakresie: 

Å Rejestracji terminala w Gatekeeperze. Zarejestrowany Terminal 

wideokonferencyjny musi byĺ widoczny w Centralnej infrastrukturze 

wideokonferencyjnej pod numerem E.164 oraz nazwŃ H.323; 

Å Realizacji poğŃczeŒ zar·wno wielopunktowych jak i punkt-punkt z 

wykorzystaniem Centralnej Infrastruktury Wideokonferencyjnej; 

Å Autoryzacji hasğem w Gatekeeperze z wykorzystaniem protokoğu H.235; 

Å Szyfrowania poğŃczeŒ z wykorzystaniem AES, H.235; 

Å Dostňpu do globalnej ksiŃŨki adresowej Centralnej infrastruktury 

wideokonferencyjnej; 

1.11 UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na zmianň przez uŨytkownika kompozycji obrazu i dŦwiňku 

wysyğanego do strony zdalnej poğŃczenia wideokonferencyjnego. Wymagane 

kompozycje: 

Å obraz z kamery na Ŝwiadka i dŦwiňk rejestrowany tylko i wyğŃcznie przez 

mikrofon II Strefy rejestracji dŦwiňku. 

Å obraz z kamery wbudowanej w urzŃdzenie typu All-In-One przeznaczonego dla 

sňdziego i dŦwiňk rejestrowany tylko i wyğŃcznie przez mikrofony I Strefy rejestracji 
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dŦwiňku. 

Å obraz z kamery gğ·wnej i kamery na Ŝwiadka i dŦwiňk rejestrowany przez 

mikrofony I, II, III, IV Strefy rejestracji dŦwiňku. 

Å obraz i dŦwiňk z fragmentu bieŨŃcego lub archiwalnego nagrania odtwarzanego 

przez Jednostkň centralnŃ systemu rejestracji 

Å obraz i dŦwiňk z prezentacji dowodu elektronicznego odtwarzanego przez 

Jednostkň centralnŃ systemu rejestracji 

Zmiana kompozycji musi byĺ moŨliwa do wykonania w spos·b zdalny oraz bez 

koniecznoŜci przerywania trwajŃcego poğŃczenia wideokonferencyjnego. 

1.12 Wymagane funkcje API urzŃdzenia. 

UrzŃdzenie musi udostňpniaĺ API pozwalajŃce na wsp·ğpracň z posiadanym przez 

ZamawiajŃcego Oprogramowaniem ĂReCourtò.  

Wymagane interfejsy:  

1. Dokumentacja API dostarczanego przez moduğ Wideoterminala 

1.13 Oferowane produkty (urzŃdzenia, sprzňty) w przedmiotowym postňpowaniu o 

udzielenie zam·wienia publicznego muszŃ speğniaĺ wymagania norm CE,  

tj. muszŃ speğniaĺ wymogi niezbňdne do oznaczenia produkt·w znakiem CE. 

 

*) ZamawiajŃcy dopuszcza moŨliwoŜĺ dostarczenia rozwiŃzania r·wnowaŨnego 

zapewniajŃcego funkcjonalnoŜĺ terminala wideokonferencyjnego zgodnie z punktem 1.1-1.13 

zintegrowanego z jednostkŃ centralnŃ systemu rejestracji. 

 

3.1.3 Mikrofony stacjonarne. 

1 Rodzaj mikrofonu 

1.1 Stacjonarny przewodowy. 

2 Zasilanie 

2.1 Zasilanie za pomocŃ kabla sygnağowego (kabel symetryczny ekranowany) 

Nie dopuszcza siň mikrofon·w bezprzewodowych. 

Nie dopuszcza siň mikrofon·w zasilanych bateryjnie bŃdŦ z akumulatork·w. 

3 Pasmo przenoszenia 

3.1 Pasmo przenoszenia: 100Hz ï 16000Hz. 

4 Wkładka mikrofonu 

4.1 Wkğadka mikrofonu: pojemnoŜciowa. 

5 Charakterystyka pola pracy 

5.1 Charakterystyka pola pracy: kierunkowa. Nie dopuszcza siň mikrofon·w o 

charakterystyce pracy wielokierunkowej.  

6 Osłona przeciwwiatrowa 

6.1 Osğona przeciwwiatrowa: wewnňtrzna lub zewnňtrzna 



  

  33 

7 Mocowanie mikrofonu 

7.1 Mikrofon zamocowany na elastycznym statywie tzw. Gňsiej szyjce. Cağa dğugoŜĺ 

statywu mikrofonu musi byĺ elastyczna (gňsia szyjka). 

8 Pozostałe wymagania 

8.1 DğugoŜĺ cağego mikrofonu, ğŃcznie z elastycznym statywem i podstawkŃ zawiera siň w 

przedziale od 50 cm do 57 cm. 

8.2 Wszystkie elementy mikrofonu sŃ ze sobŃ poğŃczone na stağe. 

8.3 Podstawa mikrofonu pozwala na trwağe przytwierdzenie urzŃdzenia do powierzchni 

roboczej stoğu / biurka. Uchwyt antywstrzŃsowy. 

8.4 Mikrofony nie zawierajŃ Ũadnych poğŃczeŒ kablowych z zastosowaniem szybko-

zğŃczy. 

8.5 Mikrofony nie zawierajŃ Ũadnych wyğŃcznik·w czy teŨ emitujŃcych Ŝwiatğo kontrolek 

pracy. 

8.6 Ukğad elektroniczny w mikrofonie nie zawiera Ũadnych element·w automatyki 

wzmocnienia, automatyki wğŃczania i wyğŃczania oraz filtr·w elektronicznych 

wprowadzajŃcych korektň barwy gğosu.  

8.7 Oferowane produkty (urzŃdzenia, sprzňty) w przedmiotowym postňpowaniu o 

udzielenie zam·wienia publicznego muszŃ speğniaĺ wymagania norm CE,  

tj. muszŃ speğniaĺ wymogi niezbňdne do oznaczenia produkt·w znakiem CE. 

 

3.1.4 UrzŃdzenie typu ĂAll-in-oneò  

1 Wymagania techniczne 

1.1 Procesor x86 dedykowany do pracy w komputerach All in One, osiŃgajŃcy w teŜcie 

Passmark CPU Mark wynik co najmniej 5000 pkt. wedğug wynik·w opublikowanych 

na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniu skğadania ofert.  

1.2 Pamiňĺ RAM: min. 4 GB DDR3 1333MHz, moŨliwoŜĺ rozszerzenia do 8 GB 

1.3 Dysk Twardy: min. 250 GB  

1.4 WielkoŜĺ ekranu: 19ôô- 22ò przy czym ZamawiajŃcy dopuszcza urzŃdzenia o wielkoŜci 

ekranu wiňkszej niŨ 22ôô bezramkowe o wysokoŜci wraz z podstawŃ nie wiňkszej niŨ 

16.3ôô, w kt·rych suma wymiar·w szerokoŜci i wysokoŜĺ jest nie wiňksza niŨ 38.5ôô 

1.5 RozdzielczoŜĺ: 1600x900 

1.6 Matryca: Matowa 

1.7 JasnoŜĺ: min. 250cd/m2 

1.8 Kontrast: min. 1000:1 

1.9 Czas reakcji: maks. 5ms. 

1.10 KŃt widzenia CR>10: min. 160ÁH/160ÁV 

1.11 Napňd optyczny: nagrywarka DVD R/W 

1.12 Audio: wbudowany mikrofon, wbudowane gğoŜniki  

http://www.cpubenchmark.net/
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1.13 LAN(RJ45): 10/100/1000 Mb/s 

1.14 USB: min. 4 szt. 

1.15 WejŜcia/WyjŜcia: HDMI in ï 1 szt. oraz HDMI out- 1 szt., przy czym ZamawiajŃcy 

dopuszcza dowolne rozwiŃzanie kt·re realizuje moŨliwoŜĺ przeğŃczenia jednego z 

komputer·w ĂAll-in-oneò  (sňdziego) w tryb pracy monitora z moŨliwoŜciŃ podglŃdu 

ekranu drugiego komputera ĂAll-in-oneò  (protokolanta) za pomocŃ przycisku 

dostňpnego na obudowie ĂAll-in-oneò, bez potrzeby zmiany poğŃczeŒ kablowych. 

1.16 GğoŜnoŜĺ: maks. 27 dB w stanie IDLE 

1.17 Wake-on-LAN : tak 

1.18 Kamera: min. 2Mpix 

1.19 Mysz: na USB ï 1 szt. 

1.20 Klawiatura min. 102 klawisze, interfejs: USB, peğnowymiarowa, skok klawiszy: 

wysoki 

1.21 System operacyjny, kt·rego producent zapewnia wsparcie techniczne w okresie 

obowiŃzywania umowy w szczeg·lnoŜci w zakresie poprawek bezpieczeŒstwa. System 

musi umoŨliwiaĺ instalacjň, uruchomienie i poprawne dziağanie (bez generowania 

bğňd·w) nastňpujŃcych rodzaj·w oprogramowania, stosowanego w sŃdach 

powszechnych:  

¶ Oprogramowanie dla sŃdownictwa firmy Praetor 
(http://praetor.net.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=bl

og&id=5&Itemid=54), 

¶ Oprogramowanie dla sŃdownictwa firmy Currenda 
(http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-sprawiedliwosci/#rozwiazania), 

¶ Oprogramowanie dla sŃdownictwa firmy ZETO świdnica 
(http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0), 

¶ Oprogramowanie dla sŃdownictwa firmy Comarch (http://ms.gov.pl/pl/sady-w-

internecie/e-protokol/do-pobrania), 

¶ Oprogramowanie Recourt, RCS 

 

ZamawiajŃcy nie dopuszcza stosowania emulator·w ani Ŝrodowisk wirtualnych do 

uruchomienia wymienionego powyŨej oprogramowania.  

 

ZamawiajŃcy jednoczeŜnie wymaga umoŨliwienia ğatwego i bezpiecznego ğŃczenia z 

sieciami firmowymi, przy uŨyciu funkcji przyğŃczania do domeny Active Directory, 

uŨywanymi w sŃdach. 

 

ZamawiajŃcy wymaga doğŃczenie noŜnika lub skonfigurowania partycji 

odtworzeniowej typu Recovery, kt·ry umoŨliwi instalacje systemu zar·wno w wersji 

32-bitowej jak i 64-bitowej. 

1.22 Oferowane produkty (urzŃdzenia, sprzňty) w przedmiotowym postňpowaniu o 

udzielenie zam·wienia publicznego muszŃ speğniaĺ wymagania norm CE,  

tj. muszŃ speğniaĺ wymogi niezbňdne do oznaczenia produkt·w znakiem CE. 

 

http://praetor.net.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=54
http://praetor.net.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=54
http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0
http://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/e-protokol/do-pobrania/
http://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/e-protokol/do-pobrania/
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3.1.5 Kamera kolorowa ï kamera na Ŝwiadka 

1 Wymagania techniczne 

1.1 RozdzielczoŜĺ pozioma: co najmniej 1920x1080 ï 25kl/s 

1.2 Obiektyw: regulowany 2.8-12mm, wyposaŨony w motozoom 

1.3 Przetwornik: Minimum 1/2.8" 2MP CMOS.  

1.4 Technologia transmisji sygnağu w rozdzielczoŜci HD (1280x720) lub Full 

HD (1920x1080) w czasie rzeczywistym bez zastosowania jakiejkolwiek kompresji.  

1.5 Kamera musi pozwalaĺ na podğŃczenie do jednostki centralnej systemu rejestracji w 

celu zapewnienia: 

¶ transmisji sygnağu, 

¶ zasilania, 

¶ sterowania parametrami kamery. 

Nie dopuszcza siň stosowanie Ũadnych rozgağňziaczy, przejŜci·wek konwerter·w i 

wzmacniaczy sygnağu. 

1.6 Zasilanie: DC 12V 

1.7 Stosunek sygnağu do szumu: co najmniej 48db 

1.8 Zastosowane systemy:  

¶ BLC (Back Light Compensation) ï kompensacja Ŝwiatğa wstecznego ï funkcja 

umoŨliwiajŃca zachowanie czytelnoŜci i szczeg·ğowoŜci obiekt·w 

wystňpujŃcych zar·wno na pierwszym i drugim planie obserwowanej sceny. 

System kompensacji wstecznego oŜwietlenia na bieŨŃco reguluje poziom 

jasnoŜci wszystkich fragment·w obrazu. 

¶ DWDR (Digital Wide Dynamic Range) ï system szerokiego zakresu dynamiki 

obrazu pozwalajŃcy na kompleksowŃ korekcjň wartoŜci oŜwietlenia 

poszczeg·lnych fragment·w obserwowanej sceny. 

¶ 2DNR (2 Dimensional Digital Noise Reduction) ï system cyfrowej redukcji 

szumu pozwalajŃcy na aktywnŃ ochronň obrazu przed ewentualnymi 

zakğ·ceniami mogŃcymi pojawiĺ siň w trakcie rejestrowania nagraŒ. 

¶ AGC (Automatic Gain Control) ï system automatycznego sterowania 

wzmocnieniem.  

¶ AWB (Auto White Balance) - automatyczne dopasowanie balansu bieli, 

¶ menu OSD ï dostňpne z poziomu Jednostki centralnej systemu rejestracji 

1.9 Oferowane produkty (urzŃdzenia, sprzňty) w przedmiotowym postňpowaniu o 

udzielenie zam·wienia publicznego muszŃ speğniaĺ wymagania norm CE,  

tj. muszŃ speğniaĺ wymogi niezbňdne do oznaczenia produkt·w znakiem CE. 

3.1.6 Kamera kolorowa ï kamera gğ·wna. 

1 Wymagania techniczne 

1.1 RozdzielczoŜĺ pozioma: 1920x1080 ï 25kl/s 

1.2 Obiektyw: regulowany 2.8-12mm 
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1.3 Przetwornik: Minimum 1/2.8" 2MP CMOS 

1.4 Technologia transmisji sygnağu w rozdzielczoŜci HD (1280x720) lub Full 

HD (1920x1080) w czasie rzeczywistym bez zastosowania jakiejkolwiek kompresji.  

1.5 Kamera musi pozwalaĺ na podğŃczenie do Jednostki centralnej systemu rejestracji w 

celu zapewnienia: 

¶ transmisji sygnağu, 

¶ zasilania, 

¶ sterowania parametrami kamery. 

Nie dopuszcza siň stosowanie Ũadnych rozgağňziaczy, przejŜci·wek i konwerter·w. 

1.6 Zasilanie: DC 12V                   

1.7 Stosunek sygnağu do szumu: co najmniej 48db 

1.8 Zastosowane systemy:  

¶ AGC (Auto Gain Control) ï automatyczne dopasowanie poziomu 

wzmocnienia 

¶ BLC (Back Light Compensation) ï kompensacja Ŝwiatğa wstecznego ï funkcja 

umoŨliwiajŃca zachowanie czytelnoŜci i szczeg·ğowoŜci obiekt·w 

wystňpujŃcych zar·wno na pierwszym i drugim planie obserwowanej sceny. 

System kompensacji wstecznego oŜwietlenia na bieŨŃco reguluje poziom 

jasnoŜci wszystkich fragment·w obrazu. 

¶ AWB (Auto White Balance) ï automatyczne dopasowanie balansu bieli,  

¶ DWDR (Digital Wide Dynamic Range) ï system szerokiego zakresu dynamiki 

obrazu pozwalajŃcy na kompleksowŃ korekcjň wartoŜci oŜwietlenia 

poszczeg·lnych fragment·w obserwowanej sceny. 

¶ 2DNR (2 Dimensional Digital Noise Reduction) ï system cyfrowej redukcji 

szumu pozwalajŃcy na aktywnŃ ochronň obrazu przed ewentualnymi 

zakğ·ceniami mogŃcymi pojawiĺ siň w trakcie rejestrowania nagraŒ. 

¶ menu OSD ï dostňpne z poziomu Jednostki centralnej systemu rejestracji 

1.9 Oferowane produkty (urzŃdzenia, sprzňty) w przedmiotowym postňpowaniu o 

udzielenie zam·wienia publicznego muszŃ speğniaĺ wymagania norm CE,  

tj. muszŃ speğniaĺ wymogi niezbňdne do oznaczenia produkt·w znakiem CE. 

 

3.1.7  Zasilacz awaryjny UPS. 

1 Wymagania techniczne 

1.1 Obudowa: wolnostojŃca lub rack pozwalajŃca na umieszczenie w szafce do montaŨu 

zestawu urzŃdzeŒ 

1.2 Topologia: Line interactive 

1.3 Typ przebiegu napiňcia wyjŜciowego na podtrzymaniu bateryjnym: sinusoida 

1.4 Moc wyjŜciowa: min. 700 W 

1.5 Napiňcie wejŜciowe: 230 V, 50/60 Hz 
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1.6 Napiňcie wyjŜciowe: 230 V, 50/60 Hz 

1.7 Gniazda wyjŜciowe: moŨliwoŜĺ podğŃczenia 5 urzŃdzeŒ 

1.8 Interfejs komunikacyjny urzŃdzenia: USB lub RS-232 

1.9 Czas podtrzymanie napiňcia wyjŜciowego przy obciŃŨeniu 50%: min. 7 min. 

1.10 Oprogramowanie i jego funkcjonalnoŜĺ: doğŃczone do urzŃdzenia oprogramowanie do 

monitorowania i sterowania UPSôem  

1.11 ZgodnoŜĺ programowa: co najmniej z Microsoft Windows 7 SP1/8.1/10, Linux 

1.12 Oferowane produkty (urzŃdzenia, sprzňty) w przedmiotowym postňpowaniu o 

udzielenie zam·wienia publicznego muszŃ speğniaĺ wymagania norm CE,  

tj. muszŃ speğniaĺ wymogi niezbňdne do oznaczenia produkt·w znakiem CE. 

3.1.8 Szafka do zestawu urzŃdzeŒ. 

1 Wymagania techniczne 

1.1 Suma wymiar·w zewnňtrznych szafki (wysokoŜĺ+szerokoŜĺ+gğňbokoŜĺ) nie moŨe 

przekraczaĺ 200 cm. Przy czym wysokoŜĺ szafki wraz z n·Ũkami nie moŨe byĺ 

wiňksza niŨ 70 cm. 

1.2 Szafka musi pozwalaĺ na umieszczenie w jej wnňtrzu nastňpujŃcych urzŃdzeŒ 

dostarczonych przez Wykonawcň: 

¶ Jednostka centralna systemu rejestracji,  

¶ UrzŃdzenie lub rozwiŃzanie r·wnowaŨne do obsğugi wideokonferencji (o ile 

nie zostanie zintegrowane z centralnŃ jednostkŃ rejestrujŃcŃ), 

¶ Listwa zasilajŃca, 

¶ PrzeğŃcznik sieciowy LAN, 

¶ Wzmacniacz audio dla systemu nagğoŜnienia sali, 

¶ Zasilacz awaryjny UPS. 

1.3 Wymagana jest dostawa jednolitych szafek do wszystkich 7 sal objňtych wdroŨeniem. 

1.4 Szafka musi zawieraĺ dedykowane uchwyty i kanağy pozwalajŃce na przymocowanie 

oraz rozprowadzenie kabli. 

1.5 Szafka musi zapewniaĺ wygodny dostňp, w zakresie standardowej obsğugi urzŃdzeŒ, 

jak r·wnieŨ w zakresie wszelkich czynnoŜci serwisowych. 

1.6 Szafka musi zawieraĺ drzwiczki frontowe zamykane na klucz.  

1.7 Drzwiczki frontowe muszŃ byĺ czňŜciowo wykonane ze szkğa lub innego materiağu 

zapewniajŃcego moŨliwoŜĺ obserwacji informacji na wyŜwietlaczach urzŃdzeŒ, bez 

koniecznoŜci ich otwierania. 

1.8 Szafka musi umoŨliwiaĺ zamianň miejscami drzwiczek frontowych i drzwiczek 

tylnych. Szafka musi posiadaĺ moŨliwoŜĺ opcjonalnego montaŨu drzwiczek 

frontowych oraz tylnych jako otwierane w prawŃ stronň lub lewŃ. 

1.9 Szafka musi funkcjonowaĺ jako wolnostojŃca (z n·Ũkami) oraz opcjonalnie jako 

szafka wiszŃca (z zaczepami pozwalajŃcymi na bezpieczne zawieszenie na Ŝcianie) 

1.10 Szafka musi posiadaĺ moŨliwoŜĺ regulacji wysokoŜci n·Ũek, w zakresie co najmniej 
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90 mm. 

1.11 G·rna pokrywa szafki musi zawieraĺ wgğňbienie pozwalajŃce na uğoŨenie pilot·w do 

obsğugi urzŃdzeŒ. 

1.12 Szafka musi zawieraĺ system wentylacyjny optymalny do prawidğowej pracy 

wszystkich urzŃdzeŒ znajdujŃcych siň wewnŃtrz.  

1.13 Szafka musi zawieraĺ otwory pozwalajŃce na doprowadzenie wszystkich niezbňdnych 

przewod·w. 

1.14 Szafka musi posiadaĺ przewody uziemiajŃce. 

1.15 Szafka musi posiadaĺ dostňpny panel gniazd wejŜciowych umoŨliwiajŃcy podğŃczenie 

urzŃdzeŒ zewnňtrznych bez koniecznoŜci otwierania szafki, w szczeg·lnoŜci w 

przypadku prezentacji dowodu elektronicznego. Panel gniazd przyğŃczeniowych 

powinien zawieraĺ co najmniej nastňpujŃce zğŃcza wejŜciowe: 

- HDMI, 

- RCA (audio), 

- Jack lub minijack (audio). 

3.1.9  PrzeğŃcznik sieciowy LAN 

 

1 Wymagania techniczne 

1.1 PrzeğŃcznik sieciowy LAN musi obsğugiwaĺ co najmniej poğŃczenia 1 Gb/s na kaŨdym 

porcie sieciowym. 

1.2 IloŜĺ port·w: co najmniej 8 

1.3 Obudowa metalowa 

1.4 Matryca przeğŃczajŃca (switching fabric) min. 16 Gbps 

1.5 Auto MDI/MDIX   

1.6 Rozmiar tablicy MAC min. 8000 

1.7 Bufor RAM min 128 KB (dla cağego urzŃdzenia) 

1.8 Obsğuga ramek Jumbo (min. 9000 bajt·w) 

 

3.1.10 Stacja odczytu dowodu elektronicznego 

1 Wymagania techniczne  

1.1 UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na trwağe przymocowanie do blatu stoğu. 

1.2 Suma wymiar·w obudowy urzŃdzenia (szerokoŜĺ x wysokoŜĺ x gğňbokoŜĺ) nie moŨe 

przekroczyĺ 60 cm 

1.3 UrzŃdzenie musi posiadaĺ dotykowy wyŜwietlacz graficzny o przekŃtnej ekranu co 

najmniej 10ôô, rozdzielczoŜci co najmniej 1280x800 i jasnoŜci co najmniej 280 cd/m2. 

1.4 Obsğuga urzŃdzenia, w tym co najmniej:  

¶ wyb·r pliku dowodu elektronicznego,  

¶ wczytanie zawartoŜci pliku dowodu elektronicznego, 

¶ zamkniňcie pliku dowodu elektronicznego,  

¶ zatrzymanie/wznowienie odtwarzania pliku dowodu elektronicznego w 
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przypadku dowod·w w postaci plik·w audio i audio-wideo,   

¶ przewijanie zawartoŜci dokument·w, w tym zmiana stron w przypadku 

dokument·w tekstowych, 

¶ zmiana wielkoŜci widoku dokument·w tekstowych. 

musi byĺ moŨliwa poprzez dotykowy wyŜwietlacz graficzny, o kt·rym mowa w 

punkcie 1.3. 

1.5 UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na prezentacjň treŜci odtwarzanych dowod·w 

elektronicznych na wyŜwietlaczu, o kt·rym mowa w punkcie 1.3. 

1.6 UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na bezpoŜrednie podğŃczenie nastňpujŃcych noŜnik·w 

danych:  

¶ Pamiňci masowe ze zğŃczem USB typ A, 

¶ MicroSD / SD, 

¶ Compact Flash Typ I, 

¶ Memory Stick Pro Duo, 

¶ Pğyty CD/DVD. 

Wszystkie zğŃcza niezbňdne do podğŃczenie powyŨszych noŜnik·w danych powinny 

byĺ udostňpnione bezpoŜrednio na obudowie urzŃdzenia. Nie dopuszcza siň stosowania 

Ũadnych adapter·w i przejŜci·wek. 

1.6 UrzŃdzenie musi posiadaĺ wbudowanŃ pamiňĺ nieulotnŃ pozwalajŃcŃ na zapis 

odczytywanych dowod·w elektronicznych. PojemnoŜĺ pamiňci przeznaczonej na zapis 

odczytywanych dowod·w elektronicznych nie moŨe byĺ mniejsza niŨ 16 GB. 

1.7 UrzŃdzenie powinno posiadaĺ co najmniej nastňpujŃce zğŃcza wejŜciowe audio-wideo 

sğuŨŃce do podğŃczenia zewnňtrznego urzŃdzenia (np. komputer przenoŜny), z kt·rego 

odtwarzany jest dow·d elektroniczny: 

¶ D-SUB (wideo), 

¶ HDMI (audio i wideo), 

¶ jack 3,5 mm (audio). 

1.8 UrzŃdzenie musi posiadaĺ nastňpujŃce zğŃcza wyjŜciowe: 

¶ HDMI (audio i wideo) 

¶ Jack 3,5 mm (audio). 

1.9 UrzŃdzenie musi pozwalaĺ na odczytanie nastňpujŃcych typ·w dokument·w: 

¶ dokumentowe: doc/docx, odt, rtf, xls/xlsx, ods, ppt/pptx, pdf, 

¶ audio-wideo: oga, ogg, mkv, avi, mp3, mpg/mpeg (m4a, mp4/m4p, m2v), 

¶ graficzne: jpg, tiff, bmp, png.  

1.10 Oferowane produkty (urzŃdzenia, sprzňty) w przedmiotowym postňpowaniu o 

udzielenie zam·wienia publicznego muszŃ speğniaĺ wymagania norm CE,  

tj. muszŃ speğniaĺ wymogi niezbňdne do oznaczenia produkt·w znakiem CE. 
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3.1.11  Rozmieszczenie element·w systemu na sali rozpraw 

 

PoniŨszy rysunek przedstawia przykğad wymaganego rozmieszczenia mikrofon·w na salach 

rozpraw. 

Rozmieszczenie mikrofon·w zostağo przedstawione w podziale na Strefy rejestracji dŦwiňku 

oraz wymagane obszary rejestracji obrazu. 
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Strefa III:
Strona powodowa / oskarŨyciela  

(po prawej stronie sňdziego)

Strefa IV:
Strona pozwana / oskarŨonego 

(po lewej stronie sňdziego)

 

Rysunek 4 ï Przykğad wymaganego rozmieszczenia mikrofon·w na salach rozpraw 

 

System rejestruje sygnağ z kaŨdego z mikrofon·w stacjonarnych, jako oddzielny kanağ audio 

dla kaŨdej z czterech stref, zgodnie z warunkami okreŜlonymi w punkcie 3.2 ï Organizacja 

dŦwiňku. System rejestruje r·wnieŨ sygnağ gniazda mikrofonu mobilnego (dodatkowego) oraz 
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jako oddzielny kanağ audio. Rejestracja oddzielnego kanağu audio moŨliwa jest r·wnieŨ dla 

odtwarzanego podczas rozprawy fragmentu bieŨŃcej lub archiwalnej rozprawy, sygnağu audio 

pochodzŃcego z poğŃczenia wideokonferencyjnego oraz sygnağu audio z prezentacji dowodu 

elektronicznego. 

 

3.2 Organizacja dŦwiňku. 

W kaŨdej sali zamontowanych musi byĺ od 8 do 16 mikrofon·w stacjonarnych oraz gniazdo 

do podğŃczenia mikrofon·w ruchomych. 

IloŜci zamontowanych mikrofon·w stacjonarnych na sali rozpraw (od 8 do 16) sŃ uzaleŨnione 

od decyzji UŨytkownik·w koŒcowych, kt·re zostajŃ zobrazowane w Projekcie Technicznym. 

Instalacja mikrofon·w w czňŜci sal moŨe obejmowaĺ dla Strefy III i Strefy IV r·wnieŨ 

dodatkowe rzňdy stoğ·w. W kaŨdej ze stref III i IV musi zostaĺ zamontowane od 2 do 6 

mikrofon·w stacjonarnych. 

Sygnağ z poszczeg·lnych stref musi byĺ rejestrowany w nastňpujŃcej liczbie osobnych 

kanağ·w audio: 
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Strefa Ilość 

mikrofonów 

stacjonarnych 

Ilość gniazd 

mikrofonów 

ruchomych 

Wymagana 

liczba 

osobnych 

kanałów 

audio 

Przypisanie mikrofonów do 

osobnych kanałów 

Strefa I 3 0 3 Nie dopuszcza siň ğŃczenia sygnağu 

z mikrofon·w stacjonarnych w 

ramach dostňpnych dla strefy 

kanağ·w audio. 

Sygnağ z kaŨdego mikrofonu musi 

byĺ rejestrowany jako osobny kanağ 

audio. 

Strefa II 1 1 2 Mikrofon stacjonarny oraz gniazdo 

mikrofonu ruchomego muszŃ byĺ 

rejestrowane jako osobne kanağy 

audio. 

Strefa III 2  0 2 w 

konfiguracji 

domyŜlnej 

6 w 

konfiguracji 

rozszerzonej 

Nie dopuszcza siň ğŃczenia sygnağu 

z mikrofon·w stacjonarnych w 

ramach dostňpnych dla strefy 

kanağ·w audio. 

Sygnağ z kaŨdego mikrofonu musi 

byĺ rejestrowany jako osobny kanağ 

audio. 

Strefa 

IV  

2  0 2 dla 

 konfiguracji 

domyŜlnej 

 

6 dla 

konfiguracji 

rozszerzonej 

Nie dopuszcza siň ğŃczenia sygnağu 

z mikrofon·w stacjonarnych w 

ramach dostňpnych dla strefy 

kanağ·w audio. 

Sygnağ z kaŨdego mikrofonu musi 

byĺ rejestrowany jako osobny kanağ 

audio. 

 

Dodatkowa jako osobne kanağy audio powinien byĺ r·wnieŨ rejestrowane: 

- sygnağ audio z poğŃczenia wideokonferencyjnego, 

- sygnağ audio z dodatkowego urzŃdzenia stanowiŃcego Ŧr·dğo prezentacji 

dowodu elektronicznego (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR) 

-  sygnağ audio pochodzŃcy z odtworzenia podczas fragmentu bieŨŃcej rozprawy 

lub nagrania archiwalnego. 
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ĞŃczna liczba rejestrowanych jednoczeŜnie osobnych kanağ·w audio w konfiguracji 

domyŜlnej ï 12. 

ĞŃczna liczba rejestrowanych jednoczeŜnie osobnych kanağ·w audio w konfiguracji 

rozszerzonej (zgodnie z wymaganiem okreŜlonym w pkt. 3.2.) ï 18. 

3.3 Organizacja obrazu. 

Do rejestracji obrazu sala musi byĺ wyposaŨona w dwie kamery rejestrujŃce obraz w 

nastňpujŃcy spos·b: 

- obraz widoku og·lnego sali z pozycji przewodniczŃcego, ze szczeg·lnym 

uwzglňdnieniem widoku wszystkich pozostağych os·b uczestniczŃcych 

w posiedzeniu jawnym oraz jeŜli pozwalajŃ na to wzglňdy techniczne ï 

publicznoŜci za wyjŃtkiem skğadu orzekajŃcego 

- obraz osoby wypowiadajŃcej siň z miejsca przeznaczonego dla Ŝwiadka, 

obejmujŃcy polem widzenia g·rnŃ poğowň ciağa w spos·b umoŨliwiajŃcy 

utrwalenie gest·w oraz uzyskanie widoku twarzy  

ťr·dğa obrazu z kamer sŃ miksowane przez Jednostkň centralnŃ systemu rejestracji do 

jednego kanağu obrazu. DoğŃczenie dodatkowych strumieni obrazu, tj: 

¶ wideokonferencja  

¶ prezentacja dowodu elektronicznego z zewnňtrznego urzŃdzenia podğŃczonego do 

zğŃcza D-SUB lub HDMI (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR), 

¶ odtworzenie bieŨŃcego lub archiwalnego nagrania podczas rejestracji, 

powoduje automatycznŃ zmianň trybu ekranowego w podziale, co najmniej na tyle czňŜci ile 

jest aktywnych Ŧr·değ obrazu. 

Wymagany podziağ ekranu dla 2 Ŧr·değ sygnağu musi stanowiĺ taki ukğad ekranowy, aby 

obraz osoby wypowiadajŃcej siň z miejsca dla Ŝwiadka stanowiğ okno w obrazie widoku 

og·lnego sali. 

Przykğadowy szkic poniŨej: 
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Rysunek 5 - Przykładowy szkic układu ekranu 

 

 

 

4 Pozostağe elementy dostawy. 

Do każdej sali należy dostarczyć dodatkowo: 

wszelkie niezbňdne kable, przewody, listwy maskujŃce, listwy zasilajŃce potrzebne do 

podğŃczenia urzŃdzeŒ zgodnie z Projektami technicznymi, w tym r·wnieŨ do podğŃczenia do 

zasilania. 

 

Dodatkowo do każdego budynku sądu wymienionego na Liście Dystrybucyjnej 

(Załącznik nr 1a do SIWZ – Lista dystrybucyjna) należy dostarczyć: 

1) dwa komplety (CD-ROM) wszystkich sterownik·w urzŃdzeŒ 

2) co najmniej dwa zestawy instrukcji obsğugi sprzňtu w tym wszelkiego oprogramowania 

narzňdziowego i sterownik·w. Instrukcje obsğugi muszŃ byĺ opracowane w jňzyku 

polskim. 

3) wykaz warunk·w otoczenia, kt·re nie powodujŃ uszkodzeŒ oferowanego sprzňtu w 

warunkach pracy, jak i w stanie wyğŃczonym, w tym temperatura powietrza, wilgotnoŜĺ, 

siğň wstrzŃs·w, wibracje, itp.  

 

Obraz z kamery gğ·wnej 

Obraz z kamery na Ŝwiadka 

ı szerokoŜci 
ekranu 
gğ·wnego. 

ı szerokoŜci 
ekranu 
gğ·wnego. 

 

1/2 wysokoŜci 
ekranu 
gğ·wnego 
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5 Instalacja i konfiguracja urzŃdzeŒ technicznych. 

Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje dostarczone urzŃdzenia techniczne. Instalacja 

i konfiguracja obejmuje w szczeg·lnoŜci: 

1) Uzgodnienie z UŨytkownikami koŒcowymi Projekt·w technicznych rozmieszczenia 

poszczeg·lnych urzŃdzeŒ, sposobu ich mocowania i zasilania oraz przebiegu tras 

kablowych oraz sposobu ich maskowania. JeŨeli warunki techniczne poszczeg·lnych 

sal na to pozwalajŃ oraz gdy bňdzie to dopuszczalne przepisami prawa, wymagany 

jest montaŨ podtynkowy okablowania na salach rozpraw. 

2) Zapewnienie jak najwyŨszej jakoŜci produktu, jak i jakoŜci pracy podczas realizacji 

projektu. 

3) Przydzielenie do realizacji przedmiotu umowy specjalist·w o odpowiednich dla 

projektu kwalifikacjach i doŜwiadczeniu. 

4) DemontaŨ element·w obecnie uŨytkowanej wersji Systemu cyfrowej rejestracji 

rozpraw sŃdowych. 

5) Instalacja i konfiguracja urzŃdzeŒ technicznych infrastruktury sali rozpraw, w tym w 

szczeg·lnoŜci: 

a. Instalacja dostarczonych mikrofon·w wraz z okablowaniem zgodnie z 

uzgodnionym z UŨytkownikiem koŒcowym Projektem technicznym, w kt·rych 

okreŜlony bňdzie m.in. rozmieszczenie mikrofon·w, spos·b mocowania 

mikrofon·w, przebieg tras kablowych, spos·b maskowania przebieg·w tras 

kablowych.  

b. PrzyğŃcze dla dodatkowego mikrofonu, kt·re: 

i. posiada gniazdo umoŨliwiajŃce podğŃczenie mikrofonu ruchomego 

wraz z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozğŃczeniem 

mikrofonu, 

ii.  umoŨliwia zasilenie mikrofonu ruchomego, 

iii.  w momencie podğŃczenia mikrofonu ruchomego rozpoczyna rejestracjň 

sygnağu, 

iv. musi byĺ trwale przytwierdzone do zewnňtrznej powierzchni stağego 

elementu stoğu / biurka, 
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v. musi posiadaĺ osğonň wejŜcia gniazda zabezpieczajŃcŃ je przed 

przypadkowym uŨyciem. 

c. Przy przesyğaniu sygnağu z mikrofon·w nie dopuszcza siň zastosowania 

dodatkowych element·w przetwarzajŃcych sygnağ. 

d. Podczas realizacji instalacji kablowych, w szczeg·lnoŜci okablowania 

mikrofon·w nie dopuszcza siň wykonywania w spos·b rňczny poğŃczeŒ 

kablowych przez instalator·w (np. lutowanie, ğŃczenie poprzez zğŃcza 

Ŝrubowe). Dopuszczalne jest jedynie zaciskanie zğŃczy. 

e. Instalacja i oraz nastaw dostarczonych kamer kolorowych (kamery na Ŝwiadka 

oraz kamery gğ·wnej) w spos·b zgodny z uzgodnionym z UŨytkownikiem 

koŒcowym Projektem technicznym, w kt·rych okreŜlony bňdzie m.in. 

rozmieszczenie kamer, spos·b mocowania kamer, przebieg tras kablowych, 

spos·b maskowania przebieg·w tras kablowych. 

f. Instalacja i konfiguracja (w tym kalibracja) obecnie wykorzystywanych 

monitor·w wielkoformatowych w spos·b zgodny z uzgodnionym z 

UŨytkownikiem koŒcowym Projektem technicznym, w kt·rych okreŜlony 

bňdzie m.in. spos·b mocowania (np. przebieg tras kablowych, spos·b 

maskowania przebieg·w tras kablowych). Wykonawca zapewni na sw·j koszt 

wszelkie niezbňdne materiağy instalacyjne uzgodnione z UŨytkownikiem 

koŒcowym.  

g. Instalacja i konfiguracja dostarczonych urzŃdzeŒ typu terminal 

wideokonferencyjny w spos·b zgodny z uzgodnionym z UŨytkownikiem 

koŒcowym Projektem technicznym. UrzŃdzenie typu terminal 

wideokonferencyjny musi zostaĺ zainstalowane w szafce do zestawu urzŃdzeŒ. 

h. Instalacja i konfiguracja w zakresie niezbňdnym do pracy systemu 

dostarczonych urzŃdzeŒ typu Ăall-in-oneò, w spos·b zgodny z uzgodnionym 

z UŨytkownikiem koŒcowym Projektem technicznym. 

i. Instalacja i konfiguracja Jednostki centralnej systemu rejestracji w szafce do 

zestawu urzŃdzeŒ. 

j. Instalacja i konfiguracja dostarczonych zasilaczy awaryjnych UPS w spos·b 

zgodny z uzgodnionym z UŨytkownikiem koŒcowym Projektem technicznym, 

w tym montaŨ urzŃdzenia, podğŃczenie urzŃdzeŒ, kt·rych zasilanie bňdzie 
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podtrzymywane przez UPS, uruchomienie polityki pracy i monitorowania na 

dostarczonym razem z zasilaczem awaryjnym UPS oprogramowaniu. 

k. Instalacja dostarczonych stacji odczytu dowodu elektronicznego w spos·b 

zgodny z uzgodnionym z UŨytkownikiem koŒcowym Projektem technicznym, 

w tym montaŨ urzŃdzeŒ, podğŃczenie urzŃdzeŒ, maskowanie przebieg·w tras 

kablowych. 

l. MontaŨ szafki do zestawu urzŃdzeŒ wraz z urzŃdzeniami w spos·b zgodny 

z uzgodnionym z UŨytkownikiem koŒcowym Projektem technicznym. 

m. Instalacja i konfiguracja dostarczonego przeğŃcznika sieciowego w spos·b 

zgodny z uzgodnionym z UŨytkownikiem koŒcowym Projektem technicznym. 

Konfiguracja poğŃczenia sieciowego pozwalajŃca na wsp·ğpracň z sŃdowym 

repozytorium nagraŒ oraz z pozostağymi dostarczonymi urzŃdzeniami. 

n. Instalacja i konfiguracja na dostarczonych urzŃdzeniach posiadanego przez 

ZamawiajŃcego Oprogramowania ĂReCourtò. 

o. Wykonanie test·w akceptacyjnych 

 

6) Instalacja i konfiguracja infrastruktury podpisu elektronicznego, w tym w szczeg·lnoŜci:  

a. Instalacja i konfiguracja dostarczonych czytnik·w kart na salach rozpraw. 

b. Instalacja i konfiguracja oprogramowania klienckiego do kart 

mikroprocesorowych na salach rozpraw. 

c. Instalacja i integracja komponentu do podpisu cyfrowego z Oprogramowaniem 

ReCourt na salach rozpraw. 

d. Wykonanie test·w akceptacyjnych 

Wszelkie przewody i kable muszŃ byĺ poprowadzone w spos·b zgodny z uzgodnionym 

z UŨytkownikiem koŒcowym Projektem technicznym. 
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6 Zestawienie iloŜciowe poszczeg·lnych urzŃdzeŒ 

PoniŨsza tabela przedstawia zestawienie iloŜciowe urzŃdzeŒ jakie muszŃ zostaĺ dostarczone 

w ramach modernizacji Systemu w sali rozpraw. 

 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość sztuk / sala 

1. Jednostka centralna systemu rejestracji  1 

2. 
UrzŃdzenie typu terminal wideokonferencyjny 

lub rozwiŃzanie r·wnowaŨne 
1  

3. UrzŃdzenie typu komputer Ăall-in-oneôô  2 

4. Mikrofon stacjonarny 

Od 8 do16 (zgodnie z 

Projektem Technicznym) 

*)  

5. Kamera kolorowa ï kamera na Ŝwiadka 1 

6. Kamera kolorowa ï kamera gğ·wna 1 

7. Zasilacz awaryjny UPS 1 

8. Szafka do zestawu urzŃdzeŒ 1 

9. PrzeğŃcznik sieciowy LAN 1 

10. Stacja odczytu dowodu elektronicznego 1 

 

*) Dokğadna liczba mikrofon·w stacjonarnych w poszczeg·lnych salach rozpraw wynikaĺ 

bňdzie z Projektu Technicznego, kt·ry zostanie uzgodniony z UŨytkownikiem KoŒcowym. 

 

 

 

7 Spotkanie informacyjne i Szkolenia 

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi: 

a) 1-dniowe spotkanie informacyjne dla personelu technicznego w lokalizacjach 

sŃd·w powszechnych wskazanych w ZağŃczniku nr 1a do SIWZ, zwanych dalej 

ĂSpotkaniami informacyjnymiò 

b) 1-dniowe szkolenie dla administrator·w, personelu technicznego z lokalizacji 

sŃd·w powszechnych wskazanych z ZağŃczniku nr 1a do SIWZ, zwanych dalej 

ĂSzkoleniamiò. 
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7.1 CzňŜĺ wsp·lna dla SpotkaŒ informacyjnych i SzkoleŒ 

1. Wykonawca w porozumieniu z ZamawiajŃcym ustali terminy SpotkaŒ informacyjnych 

i SzkoleŒ. Spotkania informacyjne i Szkolenia  odbňdŃ siň w dni robocze.  

2. Za ustalenie z UŨytkownikami KoŒcowymi imiennej listy os·b biorŃcych udziağ w 

Spotkaniu informacyjnym i Szkoleniu odpowiada ZamawiajŃcy. W spotkaniu 

informacyjnym weŦmie udziağ nie wiňcej niŨ 5 pracownik·w sŃdu objňtego 

wdroŨeniem, a w Szkoleniu udziağ weŦmie nie wiňcej niŨ 10 pracownik·w sŃdu.  

3. Spotkanie informacyjne/Szkolenie przeprowadzone ma byĺ w jňzyku polskim. 

 

 

8 Szczeg·ğowe zasady realizacji usğugi serwisu i wsparcia 

technicznego. 

1. Wykonawca bňdzie Ŝwiadczyğ usğugň serwisu i wsparcia technicznego systemu cyfrowej 

rejestracji rozpraw, na rzecz ZamawiajŃcego i UŨytkownik·w koŒcowych przez okres 36 

miesięcy liczonych od pierwszego dnia peğnego miesiŃca po podpisaniu przez Strony 

Protokoğu Odbioru KoŒcowego.  

2. Na potrzeby Ŝwiadczenia usğugi serwisu i wsparcia technicznego wprowadza siň 

nastňpujŃcŃ klasyfikacjň Wad: 

1) BğŃd Krytyczny ï bğŃd uniemoŨliwiajŃcy poprawne wykorzystanie przedmiotu 

umowy lub jego istotnej funkcjonalnoŜci do realizacji proces·w biznesowych 

ZamawiajŃcego i/lub UŨytkownika koŒcowego. Zakğ·cenie pracy polegajŃce na 

ograniczeniu realizacji lub uciŃŨliwoŜci w realizacji jednej z funkcji dostarczonego 

rozwiŃzania. Po udostňpnieniu rozwiŃzania czasowego pozwalajŃcego na realizacjň 

bğňdnie dziağajŃcej usğugi (wdroŨeniu obejŜcia) BğŃd Krytyczny staje siň Bğňdem 

Niekrytycznym. 

2) BğŃd Niekrytyczny ï kaŨde nieprawidğowe dziağanie dostarczonego produktu 

Umowy, z wyjŃtkiem przypadk·w okreŜlonych powyŨej, w szczeg·lnoŜci 

zakğ·cenie pracy Infrastruktury technicznej mogŃce mieĺ wpğyw na jej 

funkcjonalnoŜĺ, natomiast nieograniczajŃce zdolnoŜci operacyjnych w obrňbie 

obsğugi i wspomagania proces·w biznesowych. 
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3) Konfiguracja ï dostosowanie do: zmian prawnych, zmian organizacyjno ï 

administracyjnych sŃd·w, w tym w szczeg·lnoŜci utworzenie nowego sŃdu, 

likwidacji sŃdu, utworzenie wydziağu, zmiany w Ŝrodowisku UŨytkownika 

koŒcowego, w tym w szczeg·lnoŜci zmiana sterownik·w, aktualizacje przeglŃdarek 

internetowych. Instalacja poprawek i nowych wersji do Ŝrodowiska 

technologicznego Systemu. Analiza i przeciwdziağanie zagroŨeniom wynikajŃcym z 

podatnoŜci komponent·w Systemu lub system·w operacyjnych na 

cyberprzestňpczoŜĺ. W ramach usğugi konfiguracji Wykonawca jest zobowiŃzany 

wykonywaĺ testy nowych wersji Systemu, kt·re zostanŃ przekazane przez 

ZamawiajŃcego. 

3. Klasyfikacja Wady okreŜlona zostanie przez ZgğaszajŃcego. PrzyjmujŃcy zgğoszenie 

Wykonawca ma prawo zaŨŃdaĺ zmiany klasyfikacji Wady. Zmiana klasyfikacji Wady 

moŨliwa jest na wniosek Wykonawcy po uprzedniej akceptacji upowaŨnionego 

przedstawiciela ZamawiajŃcego lub po akceptacji ZarzŃdu Projektu. W przypadku, gdy 

ZgğaszajŃcy nie okreŜli klasyfikacji zgğoszenia traktowane bňdzie jako BğŃd 

Niekrytyczny. 

4. ZamawiajŃcy zapewni internetowy system ewidencji zgğoszeŒ. Wykonawca zobowiŃzuje 

siň do przyjmowania w formie elektronicznej zgğoszeŒ serwisowych w trybie 24/7/365 

(24 godziny na dobň, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, 366 dni dla lat przestňpnych). 

5. Zgğoszenia w systemie dokonuje ZamawiajŃcy lub UŨytkownik koŒcowy. W 

internetowym systemie ewidencji zgğoszeŒ wprowadza siň, co najmniej poniŨsze dane: 

1) numer kolejny zgğoszenia; 

2) datň i godzinň zgğoszenia; 

3) wskazanie osoby i jednostki organizacyjnej, kt·ra dokonağa zgğoszenia; 

4) skr·towe okreŜlenie zgğaszanej Wady; 

5) klasyfikacjň Wady; 

6) opis usuniňcia Wady; 

7) opis zmian w stosunku do poprzedniej wersji Systemu (jeŨeli dotyczy); 

8) datň i godzinň usuniňcia Wady; 

9) imiň i nazwisko osoby po stronie UŨytkownika koŒcowego potwierdzajŃcej usuniňcie 

Wady. 
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6. Wykonawca przystňpuje do realizacji zgğoszenia niezwğocznie po jego zarejestrowaniu, 

nie p·Ŧniej jednak niŨ w ciŃgu 24 godzin. Za moment zarejestrowania zgğoszenia uwaŨa 

siň moment zgğoszenia w internetowym systemie ewidencji zgğoszeŒ. 

7. Czas naprawy Bğňd·w Krytycznych przez Wykonawcň nie moŨe przekroczyĺ dw·ch Dni 

roboczych od otrzymania zgğoszenia.  

8. Czas naprawy Bğňd·w Niekrytycznych przez Wykonawcň nie moŨe przekroczyĺ siedmiu 

Dni roboczych od otrzymania zgğoszenia.  

9. Czas wykonania Konfiguracji zostanie ustalony przez ZamawiajŃcego w porozumieniu  

z WykonawcŃ. Nowa wersja Systemu jest przekazywana przez ZamawiajŃcego  

do Wykonawcy. Po wykonaniu test·w przez Wykonawcň nowa wersja Systemu jest 

zatwierdzana do dystrybucji przez ZamawiajŃcego, a jej instalacja na Ŝrodowisku 

produkcyjnym realizuje Wykonawca na zlecenie ZamawiajŃcego. 

10. Do czasu realizacji zgğoszenia nie wlicza siň dni ustawowo wolnych od pracy oraz czasu 

odpowiedzi/udostňpnienia sali rozpraw ZamawiajŃcego/UŨytkownika koŒcowego,  

a takŨe dnia dokonania zgğoszenia. 

11. W przypadku zmiany klasyfikacji Wady za datň rejestracji zgğoszenia przyjmuje siň datň 

dokonania zmiany.  

12. Prawidğowe usuniňcie Wady (realizacja zgğoszenia) musi byĺ zweryfikowane i 

potwierdzone przez ZamawiajŃcego lub UŨytkownika koŒcowego w internetowym 

systemie ewidencji zgğoszeŒ.  

13. W przypadku negatywnej weryfikacji usuniňcia Wady (realizacji zgğoszenia) czas od 

przekazania rozwiŃzania przez Wykonawcň do daty negatywnej weryfikacji nie jest 

wliczany do czasu naprawy (realizacji zgğoszenia). 

14. W przypadku koniecznoŜci wymiany sprzňtu Wykonawca sporzŃdzi w czterech 

egzemplarzach (po jednym dla UŨytkownika koŒcowego i Wykonawcy oraz dwa dla 

ZamawiajŃcego) Protok·ğ wymiany sprzňtu zawierajŃcy w szczeg·lnoŜci nazwň 

producenta, model, numer seryjny, wartoŜĺ dostarczonego nowego sprzňtu. 

15. W przypadku wymiany dysku twardego, karty pamiňci lub innego noŜnika pamiňci 

masowej, uszkodzony noŜni pozostaje u UŨytkownika KoŒcowego. 

16. Za realizacjň czynnoŜci serwisowych wynikajŃcych z zaleceŒ producent·w 

dostarczanych urzŃdzeŒ odpowiada Wykonawca.  
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9 Wymagania w zakresie dokumentacji 

9.1 Wymagania og·lne 

1) Wykonawca przygotuje bŃdŦ zaktualizuje zgodnie z og·lnie akceptowalnymi 

standardami w dziedzinie dokumentowania, nastňpujŃce rodzaje dokumentacji 

bezpoŜrednio zwiŃzanej z przedmiotem zam·wienia: 

a) Dokumentacja projektowa 

b) Dokumentacja systemowa 

c) Dokumentacja eksploatacyjna 

d) Dokumentacja ï instrukcja uŨytkownika 

e) Dokumentacja powykonawcza 

f) Projekt techniczny uzgadniany z UŨytkownikiem koŒcowym 

2) Wykonawca zobowiŃzuje siň do opracowania kaŨdej z wymienionych wyŨej 

dokumentacji w jňzyku polskim w jednym wydrukowanym egzemplarzu oraz w 

wersji elektronicznej w formacie doc i formacie PDF na noŜniku CD/DVD.  

3) Wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsiňwziňcia 

charakteryzowağy siň bňdŃ wysokŃ jakoŜciŃ, na kt·rŃ bňdŃ miağy wpğyw, takie 

czynniki jak: 

a) Czytelna i zrozumiağa struktura zar·wno poszczeg·lnych dokument·w jak i 

cağej dokumentacji z podziağem na rozdziağy, podrozdziağy i sekcje  

b) Zachowanie standard·w, a takŨe spos·b pisania, rozumianych jako zachowanie 

jednolitej i sp·jnej struktury, formy i sposobu prezentacji treŜci 

poszczeg·lnych dokument·w oraz fragment·w tego samego dokumentu jak 

r·wnieŨ cağej dokumentacji 

c) KompletnoŜĺ dokumentu, rozumiana jako peğne, bez wyraŦnych, ewidentnych 

brak·w przedstawienie omawianego problemu obejmujŃce cağoŜĺ z danego 

zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Oznacza to w szczeg·lnoŜci 

jednoznaczne i wyczerpujŃce przedstawienie wszystkich zagadnieŒ w 

odniesieniu do systemu 
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d) Sp·jnoŜĺ i niesprzecznoŜĺ dokumentu, rozumianych jako zapewnienie 

wzajemnej zgodnoŜci pomiňdzy wszystkimi rodzajami informacji 

umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznoŜci pomiňdzy 

informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we 

fragmentach tego samego dokumentu.  

4) W dokumentacji w czňŜci obejmujŃcej specyfikacjň wymagaŒ dla kaŨdego z nich 

zostanie nadana niepowtarzalna etykieta w celu jednoznacznego wskazywania w 

pozostağej czňŜci dokumentacji sposobu realizacji okreŜlonych wymagaŒ. 

5) Cağa dokumentacja, o kt·rej mowa powyŨej, podlegağa bňdzie akceptacji 

ZamawiajŃcego. 

6) Wykonawca systemu, w okresie jego gwarancji, bňdzie nanosiğ do dokumentacji 

wszelkie zmiany dokonane w systemie i w terminie do 30 dni od wprowadzenia 

zmiany do systemu przekazywağ uzupeğnionŃ dokumentacjň ZamawiajŃcemu. 

7) Wykonawca przeniesie na ZamawiajŃcego cağoŜĺ majŃtkowych praw autorskich do 

stworzonej dokumentacji. 

 

9.2 Dokumentacja Projektowa 

1) Dokumentacja projektowa  

a) jest sp·jna i skoordynowana we wszystkich dziedzinach wiŃŨŃcych siň z 

realizacjŃ przedmiotu zam·wienia oraz sporzŃdzona w takiej formie i 

szczeg·ğowoŜci, aby moŨliwe byğo dokonanie jej oceny przez inny niezaleŨny 

podmiot, co zastrzega sobie ZamawiajŃcy.  

b) w peğni odzwierciedla architekturň przedmiotu zam·wienia, jego organizacjň, 

oraz wszystkie funkcje przewidziane do realizowania przez dostarczone 

urzŃdzenia, a takŨe administrator·w i uŨytkownik·w, 

c) zawiera kompletny i szczeg·ğowy opis przyjňtych rozwiŃzaŒ funkcjonalnych  

wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych, 

uŨytkowych i sprzňtowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym i 

iloŜciowym wszystkich element·w skğadowych, 

d) okreŜla zasady i plany instalacji, konfiguracji i uruchomienia urzŃdzeŒ, 
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e) okreŜla rodzaje, zasady i plan test·w akceptacyjnych odbioru przedmiotu 

zam·wienia wraz z kryteriami ich akceptacji, procedury przeprowadzenia 

test·w oraz niezbňdne do przeprowadzenia test·w oprogramowanie, 

f) wskazuje punkty krytyczne i zagroŨenia majŃce wpğyw na niezawodne 

dziağanie dostarczonych urzŃdzeŒ. 

2) W przekazywanej ZamawiajŃcemu dokumentacji projektowej Wykonawca zağŃcza 

oŜwiadczenie z treŜci kt·rego wynikaĺ bňdzie jednoznacznie moŨliwoŜĺ uzyskania na 

bazie przyjňtych w dokumentacji projektowej rozwiŃzaŒ, rezultatu koŒcowego 

okreŜlonego przez ZamawiajŃcego. 

 

 

9.3 Dokumentacja Eksploatacyjna 

1) Dokumentacja eksploatacyjna, musi zawieraĺ co najmniej: 

a) procedury administracyjne, 

b) procedury zabezpieczeŒ (backupôowe),  

c) procedury awaryjne,  

d) procedury uŨytkownika, 

2) KaŨda z procedur wymienionych w ustňpie 1, muszŃ zawieraĺ, co najmniej 

nastňpujŃce informacje: 

a) identyfikator i nazwň procedury. 

b) rodzaj procedury. 

c) data utworzenia i zatwierdzenia oraz wersja procedury. 

d) cel i zakres procedury. 

e) warunki uruchomienia procedury i oczekiwany rezultat jej wykonania.  

f) dane os·b, kt·re opracowağy procedurň, sprawdziğy, zaakceptowağy i 

zatwierdziğy. 

g) dziağania, kt·re wystňpujŃ jedno po drugim, jakie naleŨy wykonaĺ, aby 

osiŃgnŃĺ postawiony cel, w tym informacja o osobie (zgodnie z 

zaproponowanymi rolami), kt·ra powinna wykonaĺ dane czynnoŜci. 
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9.4 Dokumentacja ï instrukcja uŨytkownika  

Dokumentacja standardowa, umoŨliwiajŃca samodzielne i sprawne wykonywanie wszelkich 

operacji przez uŨytkownika w pracy z systemem rejestracji i odtwarzania przebiegu rozprawy 

sŃdowej. 

 

9.5 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacjň powykonawczŃ systemu stanowiĺ bňdzie zaktualizowana dokumentacja 

projektowa uzupeğniona o opis wykonanych instalacji technicznych, opis zainstalowanego 

sprzňtu i oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, 

instrukcje techniczno-instalacyjne, instrukcje obsğugi sprzňtu i oprogramowania oraz inne 

dokumenty producent·w, a takŨe materiağy szkoleniowe i podrňczniki w zakresie dotyczŃcym 

systemu. 

 

9.6 Projekty techniczne uzgadniane z UŨytkownikiem koŒcowym 

Wykonawca zobowiŃzany jest do przygotowania i uzgodnienia z UŨytkownikami 

KoŒcowymi: 

1. Szczeg·ğowego projektu technicznego rozmieszczenia i konfiguracji poszczeg·lnych 

urzŃdzeŒ technicznych infrastruktury sali rozpraw, zawierajŃcego co najmniej: 

a. Przedmiot i zakres opracowania 

b. ZağoŨenia realizacyjne 

c. Szczeg·ğowe rozwiŃzania techniczne 

d. Spos·b mocowania i zasilania urzŃdzeŒ  

e. Przebieg tras kablowych oraz sposobu ich maskowania 

f. Schematy poğŃczeŒ 

g. Zestawienie iloŜciowe wszystkich element·w sprzňtowych oraz licencji (nazwa 

i model urzŃdzenia, iloŜĺ, numer seryjny) 

2. Szczeg·ğowego projektu technicznego rozmieszczenia i konfiguracji poszczeg·lnych 

urzŃdzeŒ technicznych infrastruktury do przechowywania i zarzŃdzania nagraniami, 

zawierajŃcego co najmniej: 

a. Zakres i zasiňg rozwiŃzania 
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b. Opis architektury 

c. Opis wszystkich element·w konfiguracji fizycznej i logicznej w tym co 

najmniej: 

i. Topologiň sieci 

ii.  Komponenty uŨyte do budowy rozwiŃzania 

iii.  Opis redundancji  

d. IloŜciowe przedstawienie port·w i ich zajňtoŜci na urzŃdzeniach w sieci LAN  

e. Adresacjň  dla urzŃdzeŒ i usğug 

f. Opis relacji i integracji pomiňdzy wszystkimi elementami infrastruktury. 

g. Opis procedur: 

i. MontaŨu i konfiguracji urzŃdzeŒ oraz oprogramowania 

ii.  Konfiguracji, wykonywania i weryfikacji kopii bezpieczeŒstwa 

iii.  Auto-rekonfiguracji w razie awarii pojedynczego elementu oraz w 

przypadku awarii wielu element·w 

iv. BezpieczeŒstwa 

v. ZarzŃdzania 

h. Listň wszystkich element·w sprzňtowych oraz licencji (nazwa i model 

urzŃdzenia, iloŜĺ, numer seryjny). 


